
 
 

  

 
 

AES-Sortiment 
 
Kurzübersicht über das AES-Sortiment 
 
Beschreibungen zu den einzelnen Produkten siehe Preisliste sowie 
technische Datenblätter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AES Alternative Energie Systeme GmbH 
Langäulistrasse 9 
CH-9470 Buchs 
 
Telefon +41 81 523 00 11 
Fax +41 81 523 00 12 
Internet www.aesgmbh.ch 
Email kontakt@aesgmbh.ch 
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Innovative Systeme – zum Wohle von Mensch und Umwelt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gebäudetechnik für morgen 
 
Unser wichtigstes Anliegen seit unserem Bestehen ist der schonungsvolle Umgang mit der Umwelt, in der 
wir leben. Daraus resultiert die Nutzung alternativer Energiequellen wie zum Beispiel die Gewinnung von 
Wärme und Elektrizität aus Sonnenenergie und die Nutzung nachwachsender Rohstoffe. 
 
 

 
 
 
Mit dieser langfristigen Sichtweise entstehen zukunftsorientierte Gebäude mit einer möglichst CO2-neut-
ralen Bewirtschaftung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zielsetzungen 
 
AES Alternative Energie Systeme GmbH wurde 2008 mit Sitz in 
Buchs/SG gegründet. 
 
Unser oberstes Ziel ist die absolute Kundenzufriedenheit. Diese 
erreichen wir durch 
 
- klare, korrekte und somit dauerhafte Beziehungen mit unseren 
 Kunden 
- die Lieferung qualitativ hochwertiger Produkte und 
- das professionelle, effiziente und dynamische Eingehen auf die 
 Kundenwünsche. 

 

High-Tech mit alternativen Energien 
 
Die Nutzung von Sonnenenergie und nachwachsenden 
Rohstoffen bedeutet nicht, auf Komfort oder Sicherheit 
verzichten zu müssen. Die Lösung liegt in der Kombination von 
High-Tech-Anlagen aus Solarenergie, ressourcensparenden 
Wärmepumpen und der Nutzung nachwachsender Rohstoffe. 
Also heute schon an morgen denken! 
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Wärmepumpe 
 
Eine Wärmepumpe kann mit einem Kühlschrank verglichen werden: Der Kühlschrank heizt die 
Umgebung auf und kühlt in seinem Innern. Bei einer Wärmepumpe wird die Wärme aus der Luft, der 
Erde oder dem Wasser entnommen. Anders als beim Kühlschrank hebt die Wärmepumpe jedoch die tiefe 
Wärmequellentemperatur auf das Niveau der Heiztemperatur an. 
 
Wärme durch Verdichtung 
Ein Verdampfer überträgt die Umweltwärme auf das Arbeitsmedium (Kältemittel aus Fluor- 
Kohlenwasserstoffen) der Wärmepumpe. Dabei verdampft das Arbeitsmedium. Dieser Dampf wird im 
Verdichter komprimiert und so erhitzt. Im Kondensator gibt der Dampf seine Wärme an den 
Wasserkreislauf des Heizsystems ab. Dadurch verflüssigt sich das Arbeitsmedium wieder – und der 
Kreislauf beginnt von vorne. 

 
Wärmequellen 

 

Erde: Die Wärmequelle Erde kann mit einer Erdwärmesonde oder einem Erdregister genutzt

 werden. 

 

Luft: Umgebungsluft ist überall vorhanden und als Energiequelle geeignet. Im Winter sinkt die

 Leistung wegen der kalten Aussentemperaturen. 

 

Wasser: Grundwasser ist dank seiner nahezu konstanten Temperatur als Wärmequelle geeignet. 

 Auch Oberflächenwasser aus Seen, Bächen und Flüssen sowie Abwasser können genutzt

 werden. 

 

 

 

Biomasse 
 
Biomasse ist gespeicherte Sonnenenergie. Biomasse wird von Pflanzen durch den Prozess der 
Photosynthese gebildet. Die dafür notwendige Energie liefert die Sonne. Biomasse ist also ein 
nachwachsender, erneuerbarer Energieträger. Wird Biomasse energetisch genutzt, bleibt der 
Kohlendioxid-Kreislauf weitgehend geschlossen. Denn das in der Biomasse gebundene CO2 wird bei der 
energetischen Nutzung wieder freigesetzt. Biomasse ist sehr einfach in grossen Mengen speicherbar. 
Dies unterscheidet sie von anderen erneuerbaren Energieträgern wie Solarenergie, Wind- und 
Wasserkraft. 

 
  

Solarenergie 
 
Die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme erfolgt 
nach einem einfachen Prinzip: Ein mit Wasser gefüllter 
Schlauch wird von der Sonne erwärmt und stellt warmes 
Wasser zu Verfügung. Mit hochentwickelter Technik 
gewährleisten moderne Flach- oder Röhrenkollektoren 
eine höchst effiziente Warmwassergewinnung für den 
Haushalt. Das warme Wasser kann auch für Heizzwecke 
zu Verfügung gestellt werden. 
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Produktpalette 
 
Unsere Produktpalette umfasst 
 

• thermische Grossflächenkollektoren der Marke Winkler 

• thermische Flachkollektoren der Marke Winkler 

• Schichtspeicher der Marke Sailer 

• Frischwasserstationen der Marke Sailer 

• Wohnraumstationen der Marke Sailer 

• Wohnraumzentralen der Marke Sailer 

• Fernwärmeübergabestationen der Marke Sailer 

• Expansionsgefässe 

• Solarstationen 

• Solarregler 

• Solarleitungen 

• Zubehör 
 
Alle Produkte weisen eine hohe Qualität auf, die sich nach dem EURO Qualitätsstandard orientiert. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Massgeschneiderte Grossflächenkollektoren 

 

Grossflächenkollektoren für Auf- und Einbau 
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Thermische Flachkollektoren MetroSol und Einbau 

 

Thermische Flachkollektoren MetroSol für Aufbau 
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Expansionsgefässe 

 

Regler 

 
 

Solarstationen 

 

Solarleitungen 

 

 

Solarflüssigkeit 
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Frischwasserstationen FRIWASTA-PLUS 20 - 40 l/min 

 
 

Frischwasserstationen FRIWASTA-PLUS 50 - 100 l/min 
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Frischwasserstationen FRIWASTA-PLUS 120 - 400 l/min 

 

 

Frischwasserstationen FRIWASTA-PLUS 250 - 800 l/min 
Doppelstationen 

http://www.aesgmbh.ch/
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Wohnraumzentrale CENTRASTA 
Seitenansicht 

Wohnraumzentrale CENTRASTA 
Frontansicht 

Wohnraumstation WORASTA 
Typ H 

Wohnraumstation WORASTA 
Typ T 

Wohnraumstation WORASTA 
Typ F 

http://www.aesgmbh.ch/
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Nah- und Fernwärmeübergabestation FEWASTA mini für 
Kleinanlagen 

Nah- und Fernwärmeübergabestation FEWASTA für 
mittelgrosse und grosse Anlagen 

Nah- und Fernwärmeübergabestation FEWASTA für Grossanlagen 

http://www.aesgmbh.ch/
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Schichtladespeicher (verschiedene Baureihen) 

Typ Basic Typ HYBRID Light Typ HYBRID Plus 

Typ HYBRID Quattro Typ HYBRID Quattro 66 % Typ HYBRID Quattro 50 % 

HYBRID Quattro: 
Innenansicht des Wärmeschichtenspeichers 

Schichtelemente und Solarwärmetauscher 

Ansicht von oben nach unten 

http://www.aesgmbh.ch/
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Schichtenpufferspeicher für Heizungsanlagen 
 
Schichtenpufferspeicher sind auch in ovaler 
Bauform erhältlich 
 

Typ HYBRID Quattro XXL oval 

Ovale Schichtladespeicher (jede Baureihe ist auch in ovaler Bauform erhältlich) 

Ansicht von oben nach unten 

HYBRID Quattro XXL oval: 
Innenansicht des Wärmeschichtenspeichers 
mit Schichtelementen und Solarwärmetauscher 
 

Sonderspeicher 
 
In allen Grössen bis 100‘000 Liter erhältlich 
Individuell angefertigt 

Typ HLE 
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Wärmedämmungen für Schichten- und Pufferschichtenspeicher 

 
Mehrteilige Dämmschalen 
 
Dämmschalen in verschiedenen Dämmstärken 
erhältlich 
 

Abdeckleisten 

Deckelronde 

http://www.aesgmbh.ch/
mailto:kontakt@aesgmbh.ch


 

  
 
AES Alternative Energie Systeme GmbH 
Langäulistrasse 9 Telefon: 0041 81 523 00 11 Internet: www.aesgmbh.ch 
CH-9470 Buchs Fax:  0041 81 523 00 12 Email: kontakt@aesgmbh.ch 

Kämpfen Sie mit AES gegen den Klimawandel an und werden Sie unabhängig 
 
 

 
 
 
 

Warum Grossflächenkollektoren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Die Erde befindet sich derzeit in einem Zustand, für den die Wissenschaft 
keinen Vergleich aus der Vergangenheit kennt. Die CO2-Konzentration in 
der Atmosphäre ist die höchste der letzten 650‘000 Jahre, der Temperatur-
anstieg der letzten 50 Jahre ist doppelt so hoch wie in den letzten 100 Jah-
ren. Der Meeresspiegel ist im 20. Jahrhundert um 17 cm gestiegen, die 
Ozeane sind bis in einer Tiefe von 3‘000 Meter wärmer geworden. Elf der 
letzten zwölf Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen im 
Jahr 1850. Für die nächsten Jahrzehnte werden weltweit noch mehr Hitze-
schübe, Meeresanstieg, Dürre und Wirbelstürme vorhergesagt. 
 
Auch die Ressourcen wie Öl und Gas gehen zur Neige, und es ist an der 
Zeit, in erneuerbare Energiequellen zu investieren. „Die Sonne schickt uns 
keine Rechnung“, dies sollten wir uns immer vor Augen halten. 
 
Mit den Produkten Solarthermie setzten wir Massstäbe im Bereich der So-
larenergie und kämpfen gegen den Klimawandel an. Wir lassen keine Wün-
sche offen. Frei nach dem Motto „rasch und massgeschneidert“. 

 

Dieser neu entwickelte thermische Grossflächenkollektor 
füllt eine Nische im europäischen Solarmarkt. Es gibt bis 
heute nur sehr wenige professionelle Lösungen, thermische 
Kollektoren in kundespezifischen Formaten wie z.B. Schräg-
schnitte als Inndach-, Aufdach- und Fassadenvariante zu 
produzieren. Mit Grössen von bis zu 24 m2 an einem Stück 
haben Sie alle Möglichkeiten. 
 
Um unsere hohe Produktqualität zu beweisen haben wir 
unsere Kollektoren der sehr anspruchsvollen Solar Key Mark 
Zertifizierung unterzogen. Bei dieser Zertifizierung wurden die 
Kollektoren auf Herz und Niere getestet, und es wurden sehr 
hohe Leistungen erreicht. 

http://www.aesgmbh.ch/
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Unterscheidungsmerkmale 
 
 
 
Format-Vielfalt 
- 38 Standardformate in allen gängigen Grössen 
- massgeschneiderte Formate zu vernünftigen Preisen 
- Kollektorhöhe bis 3 Meter für schmale und hohe Abmessungen im Standard 
 
Leistung 
- geringe Wärmeverluste durch Grossflächenbauweise 
- weniger Rahmenanteil 
- durchgehende Absorber bis 8 m 
- Antireflex-Ausführung ist leistungsstärker als viele Vakuumröhren 
 

•  

 
Individuelle Fertigung 
- freie Positionierung der Rohranschlüsse ohne Aufpreis durch interne Verrohrung 
- Durchströmung kann der Anlage angepasst werden (optimales Verhältnis zwischen Pumpenleistung und 
 Temperaturspreizung) 
- Temperaturfühler kann vielfach vom Dachraum aus getauscht werden 
- Entlüfteranschluss optional ohne Aufpreis 

 

 

 

 
Komplettes Zubehör-Programm 
- Eindeckrahmen in jedem Material (z.B. Edelstahl) ohne Aufpreis 
- Eindeckrahmen auch für Sonderformate, Schrägen, individuelle Lösungen 
- Aufständerungen in geschweisster Alukonstruktion 
- Neigung frei wählbar ohne Aufpreis 
- Sonderbefestigungen (z.B. Balkonmontagen) zum Standard-Preis 
  

 

Lebensdauer 
- 10 Jahre Garantie 
- alle Kollektortypen sind qualitätsgeprüft 
- Trockenverglasung lässt kostengünstige Wartung und Reparatur zu 
- viel weniger Lötstellen als bei mehreren kleinen Kollektoren 
- im Profilsystem integrierte Sekundärentwässerung 
- Vollkupfer-Absorber mit rein mechanischer Verbindungstechnik 

http://www.aesgmbh.ch/
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Design 
- schraubenlose Oberflächen am ganzen Kollektor 
- Alu-Abdeckprofile nur 35 mm breit, ergibt grosse Kollektor-Nettofläche und ansprechende Optik 
- Abdeckprofile in zwei Farbvarianten ohne Aufpreis lieferbar (schwarz und hell eloxiert) 
- Sammelrohr-Abdeckungen sind Standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massgeschneiderte Formate zu vernünftigen Preisen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 Standardformate in allen gängigen Grössen 
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Grossflächenkollektoren 
 
 
 
Der Grossflächen-Aufbaukollektor 
Design, das sich sehen lassen kann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Grossflächen-Einbaukollektor 
Perfekte Integration in Dächer und an Fassaden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dieser Aufbaukollektor wird in zwei Standardfarben 
(hell und dunkel) angeboten und kann in allen denk-
baren Farben beschichtet werden. Der abgerundete 
Rahmen, bei dem keine Schraube sichtbar ist, bietet 
eine längere Lebensdauer und ein Top-Design. 
 
Den Grossflächen-Aufbaukollektor gibt es in 38 Stan-
dardformaten sowie in jeglichen massgeschneiderten 
Formaten. Geeignet ist dieser Kollektortyp für die 
Aufstellung am Flachdach, die Montage am Balkon, 
im Garten oder an der Fassade. Das Doppelkammer-
profil, die 55 mm starke Isolierung, der hoch selektiv 
beschichtete Absorber und das Hochleistungssolar-
glas garantieren höchste Leistungen. 
 

Perfekte Integration in Dach und an Fassade. 

 

Der Grossflächen-Aufbaukollektor 

Dieser Einbaukollektor ist für die Integration in alle 
möglichen Dachvariationen wie Ziegel, Blech, Well-
eternit usw. sowie für die Fassadenintegration geeig-
net. Durch die speziell angefertigte Klick-Einfassung 
garantieren wir höchste Dichtheit und eine sehr lange 
Lebensdauer. Die Einfassung wird in allen möglichen 
Metalltypen angeboten. Auch bei diesem Kollektor 
bieten wir selbstverständlich 38 Standard- sowie 
jegliche massgeschneiderte Formate an. 

 

Der Grossflächen-Einbaukollektor 
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Grossflächenkollektoren Auf- und Einbau mit Antireflex-Glas 
Den höchsten Ertrag, den Sie bekommen können 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der massgeschneiderte Kollektor 
Wir passen uns an Ihren Haustyp an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sie möchten Ihren Sonnenkollektor perfekt an Ihr 

Haus anpassen? Dann ist der massgeschneiderte 

Kollektor die richtige Wahl. Speziell entwickelt, um 

sich aussergewöhnlichen Gegebenheiten anzu-

passen. Schräge Kannten und Spezialmasse sind 

kein Problem. Den massgeschneiderten Kollektor 

erhalten Sie als Einbau- und Aufbauvariante und 

können somit alle Möglichkeiten ausschöpfen. Sowohl 

die Aufstellung am Flachdach, die Montage am Bal-

kon, im Garten oder an die Fassade, aber auch Dach-

variationen bei Ziegel, Blech, Welleternit, usw. 

Integration in die Fassadenintegration sind kein 

Problem. 

Transmissionserhöhung 
Mit der Nano-Power-Antireflexbeschichtung werden 
die Transmissionseigenschaften deutlich erhöht und 
damit eine maximale Energieausbeute ermöglicht. 
Neben der Erhöhung der Transmission bei senkrech-
tem Lichteinfall ergibt sich besonders bei schräg 
einfallendem und diffusem Licht eine weitere Verbes-
serung. Nach einer kürzlich durchgeführten, unab-
hängigen Untersuchung kann mit CENTROSOL HiT 
bis zu 10 % mehr Wärmeertrag in der Solarthermie 
erreicht werden. 
 
Selbstreinigungseffekt 
Die Nano-Power-Antireflexbeschichtung besitzt hydro-
phile Oberflächeneigenschaften, die zu einem zu-
sätzlichen Selbstreinigungseffekt führen. 

 

Der massgeschneiderte Kollektor 
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Die Vorteile von Grossflächenkollektoren auf einen Blick 
 
 
 
Format-Vielfalt 
 

• 38 Standardformate in allen gängigen Grössen 

• massgeschneiderte Formate zu vernünftigen Preisen 

• Kollektorhöhe bis 3 Meter für schmale und hohe Abmessungen im Standard 
 
 
Leistung: 
 

• geringe Wärmeverluste durch Grossflächenbauweise 

• weniger Rahmenanteil 

• durchgehende Absorber bis 9 m 

• Antireflex‐Ausführung ist leistungsstärker als viele Vakuumröhren 
 
 
Lebensdauer 
 

• 10 Jahre Garantie 

• alle Kollektortypen sind qualitätsgeprüft 

• Trockenverglasung lässt kostengünstige Wartung und Reparatur zu 

• viel weniger Lötstellen als bei mehreren kleine Kollektoren 

• im Profilsystem integrierte Sekundärentwässerung 

• Vollkupfer‐Absorber mit rein mechanischer Verbindungstechnik 
 
 
Individuelle Fertigung 
 

• freie Positionierung der Rohranschlüsse ohne Aufpreis durch interne Verrohrung 

• Durchströmung kann der Anlage angepasst werden (optimales Verhältnis zwischen Pumpenleistung und 
 Temperaturspreizung) 

• Temperaturfühler kann vielfach vom Dachraum aus getauscht werden 

• Entlüfteranschluss optional ohne Aufpreis 
 
 
Komplettes Zubehörprogramm 
 

• Eindeckrahmen in jedem Material (z.B. Edelstahl) ohne Aufpreis 

• Eindeckrahmen auch für Sonderformate, Schrägen, individuelle Lösungen 

• Aufständerungen in geschweisster Alukonstruktion 

• Neigung frei wählbar ohne Aufpreis 

• Sonderbefestigungen (z.B. Balkonmontagen) zum Standard‐Preis 
 
 
Design 
 

• schraubenlose Oberflächen am ganzen Kollektor 

• Alu‐Abdeckprofile nur 35 mm breit, ergibt grosse Kollektor‐Nettofläche und ansprechende Optik 

• Abdeckprofile in zwei Farbvarianten ohne Aufpreis lieferbar (schwarz und hell eloxiert) 

• Sammelrohr‐Abdeckungen sind Standard 
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Modulkollektoren 
 
 
 
Universeller Modulkollektor MetroSol 
Aufbau- und Einbaukollektor mit coolem Design 
und sensationellem Preis-/Leistungsverhältnis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Diese Aufbau- und Einbau Modulkollektoren zeichnen 
sich durch höchste Flexibilität und durch ein optimales 
Preis/Leistungs-Verhältnis aus. 
 
Sie sind in zwei Grössen – 2.51 m2 und 2.01 m2 – und 
sowohl im Hoch- als auch im Querformat erhältlich. 
 
Der MetroSol lässt sich als Einbau- wie auch als 
Aufbaukollektor montieren und kann also auch optisch 
dezent in die Dachfläche eingebaut werden. 
 
Die Montage des MetroSol geht so leicht von der 
Hand wie noch nie! Das Gewicht von nur gerade      
29 kg pro Modul (2.01 m2) und die Steckverbinder 
sorgen für kurze Aufbauzeiten und maximale 
Sicherheit. 
 
Die Details sind ausgereift, und so ist es trotz der 
geringen Kollektorhöhe von nur 55 mm möglich, 
Leistungswerte zu erreichen, die viele andere 
Produkte übertreffen. 
 
Gefertigt wird der MetroSol auf einer hochmodernen 
Fertigungsanlage mit Laser-Technologie. Somit ist 
eine konstant hohe Qualität gewährleistet 
 
Die Kollektoren können am Boden oder auf einem 
Flachdach frei aufgestellt wie auch auf einem 
Blechdach in Dachneigung oder erhöht montiert 
werden. Zudem können sie mit geeigneten Gestellen 
an der Wand, auf Welleternit-, Ziegel-, Schiefer- und 
Bitumendächern angebracht werden. 
 
Im Weiteren können sie in allen gängigen Dacharten 
als Einbaukollektor eingebaut werden. 
 

 

MetroSol Modul-Aufbaukollektor 

 

Einfach und schnelle Montage 
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Die Vorteile vom Modulkollektor MetroSol Aufbau und Einbau auf einen Blick 
 
 
 

• der MetroSol ist in zwei Grössen erhältlich (2.51 und 2.01 m2) 
 

• beiden Grössen können sowohl im Hoch- als auch im Querformat geliefert werden 
 

• der lasergeschweisste Mäander-Absorber mit eingebundenen Sammelrohren garantiert optimale Leistungswerte
 und geringsten Druckverlust 
 

• der nur 55 Millimeter hohe Rahmen besteht aus Aluprofilen mit dunkler Alu-Abdeckung, die die Dichtungen zu- 
 verlässig von UV-Strahlung schützt 
 

• die hydraulische Verbindung der Kollektoren erfolgt über Edelstahl-Steckverbinder, die die Montagezeit erheblich 
 reduzieren und für maximale Sicherheit sorgen 
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Sailer know how steht für 
 

• hygienische Warmwasserbereitung - keine Trinkwarmwasserbevorratung 

• Schichtladetechnik 

• Wärmespeicherung in innovativen Speichersystemen 

• einfache Hydraulik und elektronische Steuerung, auch in komplexen Anlagen 
 
 

Hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip 
Sailer Frischwasserstation – Sailer HYBRID Speicher 
 

• elektronische WW-Temperaturregelung mit WW-Zirkulations- und Desinfektionsprogrammen 

• externe hygienische Warmwasserbereitung 

• Wärmeübertragung erfolgt mit einem Plattenwärmetauscher 

• Zapfleistungen von 20 - 800 l/min 

• In Verbindung mit Heizwasser-Speichersystemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

FRIWASTA-PLUS 20 - 40 l/min und 50 - 100 l/min 

 

FRIWASTA-PLUS 120 - 400 l/min 

 

FRIWASTA-PLUS 250 - 800 l/min 
Doppelstation 

 
HYBRID-Speicher 
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Funktionsvergleich: Schichtladetechniken in Wärmespeichern 
Warmes Wasser steigt nach oben (Auftrieb) - kaltes fällt nach unten (Abtrieb)! 
 
Schichtladung: keine 
Eigenschaften: 
Einbau eines Glattrohrwärmetauschers, keine Einschichttechnik vorhanden, 
daher 100% keine Temperaturschichtung möglich! Wärmeübertragung mit 
freiliegendem Glattrohrwärmetauscher im Behältersystem. Anwendung in 
Trinkwasserspeichern und Heizungspuffer. 
Temperaturschichtung: 
Es findet keine Temperaturschichtung statt! Das Wasser wird gleichmässig 
erwärmt. Kaltes Wasser vermischt sich mit Warmwasser. 
Vorteil: 
Niedere Investitionskosten/Beschaffungskosten. 
Nachteile: 
Zu frühes Nachheizen der Kesselanlage zur Sicherung des Wärmekomforts. 
Unbegründetes und unkontrolliertes Kesselzuschalten, zu hoher kesselsei- 
tiger Energieverbrauch. Niedere Kollektornutzungsgrade. Niedere Energieer- 
sparnis. 
 
 

Schichtladung: Bohrungsrohr 
Eigenschaften: 
Einschichttechnik als bedingte Temperatureinschichtung möglich. Wärme- 
übertragung mit Rohrwärmetauscher oder direkter Zuführung des Massen- 
stroms ins Schicht- und Behältersystem. 
Temperaturschichtung: 
Bedingte Temperaturschichtung mit einzelnen Bohrungen im Rohr. Teilweise 
Durchmischung von warmem und kaltem Wasser. Teilverluste von Wärme 
über die Bohrungen. 
Vorteil: 
Vom zugeführten Volumenstrom kommt im Zieltemperaturbereich ein Bruch- 
teil an. 
Nachteile: 
Teilgeschichtete Temperaturbeladung mit Verlusten und Teildurchmischung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Energieeinsatz 
100 % 

Energieersparnis 
bis ca. 20 % 

Schichtladung: Sailer-Schichtkegel 
Eigenschaften: 
Einschichttechnik als direkte Temperaturein-
schichtung für steigende oder fallende Tempera-
tur-Massenströme. Es erfolgt eine genaue Tem-
peratureinschichtung in die zugehörige Tempe-
raturschichtebene! Wärmeübertragung mit Rohr-
wärmetauscher oder direkte Zuführung des Mas-
senstroms ins Schicht- und Behältersystem. 
Temperaturschichtung: 
Stufenlose Temperaturschichteinrichtung, kreis-
runder Austritt, konzentrische horizontale Tem-
peratureinschichtung in den Speicherraum, Ein-
strömgeschwindigkeit aus der Einschicht-Vor-
richtung in den Speicherraum läuft gegen Null. 
Vorteil: 
Preiswert, für alle Massenströme geeignet, für 
Solar, Warmwasser, Heizung, usw. Einfache 
hydraulische Einbindung und Elektronik möglich. 
„Die Sonne regelt sich selbst“. 
Nutzen: 
Keine Temperaturdurchmischung, Temperatur-
haltung, Nachheizung mit Kessel nur bei Bedarf. 
Hocheffizient. Für Heizungsunterstützung geeig-
net. Warmes Wasser steht dem Verbraucher 
sofort - ohne Temperaturdurch-mischung - zur 
Verfügung. 

Energieersparnis 
bis ca. 60 % 

Sailer-Schichtkegel: 
Vorteile und Nutzen für den Verbraucher 

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass bei gleich 
bleibender Primärenergieproduktion (z.B. Verwendung 

des gleichen Kessels), Einsparungen des 
Primärenergieanteils von 20 - 45% problemlos möglich 
sind. Diese Einsparungen gehen alleine auf das Konto 

der Energieeffizienzsteigerung. 

 

SAILER-Schichtkegel
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Energieeffizienz: Das grosse Einsparpotenzial 
 
Der aktuelle Trend in der Gebäudetechnik in Richtung Energieeffizienz bedarf neuer Technologien. Brennwertkessel, 
Wärmepumpen, Abwärmenutzung und Solarenergie erbringen im Niedertemperaturbereich den grössten Ertrag. 
 
Die Sailer-Produkte, im speziellen die Schichtenspeicher und Frischwasserstation, ermöglichen einen effizienten, 
komfortablen und kompromisslosen Einsatz der Niedertemperatur-Wärmeerzeugung. 
 
Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik lehrt uns, dass bei jeder Durchmischung von Massenströmen unter-
schiedlicher Temperatur die Energieeffizienz des Systems reduziert wird. 
 
Einerseits haben wir Wärmenutzer einen Bedarf an Bereitschaftsvolumen auf hohem Temperaturniveau, beispiels-
weise für die Brauchwassererwärmung; andererseits soll ein Speicher möglichst kühl sein, damit er auf einem tiefen 
Temperaturniveau mit Abwärme oder Solar geladen werden kann. Diese Gegensätze können nur durch eine opti-
male Temperaturschichtung erreicht werden. Dank der Einschichttechnik von Sailer ist es möglich sämtliche Mas-
senströme von Wärmeerzeugern und Wärmeverbrauchern (Kälteproduzenten) temperaturentsprechend einzu-
schichten. 
 
 

Anwendung der effizienten Sailer-Schichtkegeltechnik 
Beispiel: Speichertyp HYBRID Quattro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Beispiel sei ein Solarspeicher erwähnt. Dieser soll am Morgen genügend Bereitschaftsvolumen auf hoher Tem-
peratur haben. Gleichzeitig sollte er möglichst kalt sein, damit die Solaranlage bereits die ersten Sonnenstrahlen auf 
Niedertemperaturniveau einspeisen kann, denn es gibt nichts Besseres als einen kalten Speicher zu Beginn eines 
sonnigen Tages. 
 

Sailer-Schichtladeeinrichtung wirkt: 
- stufenlos, optimal, horizontale Einschichtung 
- keine mechanisch beweglichen Teile 
- schnellste solare Aufheizung 
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FRIWASTA: Hygienische Warmwasserbereitung im Durchlauferhitzverfahren 
 
Die Komfort-Frischwasserstation FRIWASTA-PLUS erwärmt das Brauchwasser im Durchfluss. Bei einer Warmwas-
serzapfung wird Heizungswasser durch einen hochwertigen Edelstahl-Wärmetauscher befördert, um das auf der 
anderen Seite des Wärmetauschers durchfliessende kalte Brauchwasser augenblicklich auf die kundenorientierte 
Solltemperatur zu erwärmen. Der Verbraucher erhält somit immer frisches warmes Brauchwasser. 
 
Regler 
Der Komfort des Warmwassers zeigt sich an der Regelgüte. Die FRIWASTA PLUS ist mit einem modernen digitalen 
Regler ausgestattet ist. Dies bedeutet für den Verbraucher höchste Sicherheit und einen grösstmöglichen Komfort. 
Nur durch diese moderne Technik ist eine konstante Warmwassertemperatur auch bei grössten Zapfmengen und 
Lastsprüngen sicher gestellt. 
 
Der Regler bedient mehrere optionale Zirkulationsvarianten und ist programmierbar für die thermische Behandlung 
von Grossanlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hygiene 
 
Der aktuelle Trend in der Gebäudetechnik in Richtung Energieeffizienz bedarf neuer Technologien. Wärmepumpen, 
kondensierende Heizkessel, Abwärmenutzung und Solarenergie erbringen im Niedertemperaturbereich den gröss-
ten Ertrag. 
 
Die  Brauchwarmwasseraufbereitung sollte, dem zu Folge, dem neuen Stand der Technik angepasst werden, mit 
dem Ziel, die Ladetemperaturen zu senken. Warmwasser mit 50° C würde vollkommen ausreichen, wäre nicht das 
Problem der Legionellenbildung. Diese humanpathogene wassergängige Bakterien kann man weder sehen, 
schmecken noch riechen. Und dennoch sind Sie in unserem Brauchwarmwasser eine reale Gefahr. Die Warmwas-
serqualität ist entscheidend für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher. 
 
Um die Warmwassermenge im sanitären System möglichst klein zu halten, und um ein periodisches Nachheizen 
zwecks Legionellen-Dekontamination zu verhindern, ist der Einsatz von Frischwasserstationen im Durchlauferhitz-
verfahren die Sinnvollste Lösung. Die Energie für die Brauchwarmwasseraufbereitung ist im Heizungsspeicher. Falls 
eine Solaranlage für die Heizungsunterstützung vorgesehen ist, so kann dessen Ladetemperatur problemlos auf 90° 
C ansteigen, denn der Verkalkungsschutz erfolgt durch eine Vorlauftemperaturbegrenzung Heizungsseitig. 
 
 
 
  

 

Energetische Betrachtung 
Die Rücklauftemperatur der FRIWASTA-PLUS zum Speicher liegt 
bei 15 - 25° sehr niedrig. Von daher zeigt sich, dass die Wärme-
kapazität vom zugeführten Speicherwasser gut ausgenützt und die 
Schichtung im Puffer aufgebaut wird. 
 
Vorteilhaft ist der kühle Rücklauf zur Effizienzsteigerung in Verbin-
dung mit Sonnenkollektoren, Brennwertgeräten und Nahwärmever-
sorgungsnetzen. Darüber hinaus wird der Anlagenwirkungsgrad 
z.B. durch die verlängerten Brennerlaufzeiten deutlich gesteigert. 
 
Energieeinsparung bedeutet Reduktion von Kosten! 
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Die Sailer Hybrid Schichtenspeicher liefern die nötige Energie in Form von Heizungswasser. Dank der optimalen 
Temperaturschichtung, ist immer genügend Heisswasser garantiert. Die Warmwasserbereitung erfolgt im Durch-
lauferhitzverfahren mittels raffiniert geregelten Frischwasserstationen. Dieses hygienische Verfahren ermöglicht 
einen effizienten, komfortablen und kompromisslosen Einsatz der Niedertemperatur-Wärmeerzeugung. 
 
Das Anwendungsgebiet der Frischwasserstationen FRIWASTA-PLUS ist deshalb insbesondere geeignet bei der 
Umrüstung, Neuinstallation und Sanierung von: 
 
- Ein- und Mehrfamilienhäusern 
- Mehrgeschosswohnhäuser 
- Überbauungen 
- Gastronomie, Pensionen und Hotellerie 
- Sportzentren und kommunale Einrichtungen 
- Fernwärmenetze 
- etc. 
 
 
Die Frischwasserstationen FRIWASTA-PLUS sind in der Schweiz beim SVGW geprüft und zertifiziert und entspricht 
den höchsten Anforderungen an Technik und Warmwasserqualität. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aesgmbh.ch/
mailto:kontakt@aesgmbh.ch

	Gebäudetechnik für morgen
	Wärmepumpe
	Wärme durch Verdichtung
	Wärmequellen

	Biomasse

	Zielsetzungen
	High-Tech mit alternativen Energien

	Solarenergie
	Produktpalette
	Kämpfen Sie mit AES gegen den Klimawandel an und werden Sie unabhängig
	Warum Grossflächenkollektoren

	Grossflächenkollektoren
	Der Grossflächen-Aufbaukollektor
	Design, das sich sehen lassen kann
	Der Grossflächen-Einbaukollektor
	Perfekte Integration in Dächer und an Fassaden
	Grossflächenkollektoren Auf- und Einbau mit Antireflex-Glas
	Den höchsten Ertrag, den Sie bekommen können
	Der massgeschneiderte Kollektor
	Wir passen uns an Ihren Haustyp an

	Die Vorteile von Grossflächenkollektoren auf einen Blick
	Modulkollektoren
	Universeller Modulkollektor MetroSol
	Aufbau- und Einbaukollektor mit coolem Design
	und sensationellem Preis-/Leistungsverhältnis

	Die Vorteile vom Modulkollektor MetroSol Aufbau und Einbau auf einen Blick
	Sailer know how steht für
	Hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip
	Sailer Frischwasserstation – Sailer HYBRID Speicher
	Funktionsvergleich: Schichtladetechniken in Wärmespeichern
	Hygiene



