
ÖKONOMISCH . EFFIZIENT . PREISWERT
SPITZENTECHNOLOGIE FÜR EIN MAXIMUM AN ENERGIE- UND KOSTENEINSPARUNG

2022-2023
En

erg
ieeffizient Wärme & Warmwasser



Die in dieser Preisliste genannten Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie die 

jeweils gültigen Rabattgruppen (RG). Technische Änderungen im Sinne der Verbesserung behalten wir uns vor. Für Irrtümer und 

Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sailer GmbH. © Sailer GmbH Januar 2022

Kontakt

Bestellannahme

Verkauf

Kundendienst und Service

E-Mail:	 bestellung@sailergmbh.de

E-Mail:	 verkauf@sailergmbh.de

E-Mail:	 service@sailergmbh.de

Wir sind für Sie da: Mo-Fr von 7-12 und von 13-17 Uhr.

Telefon:	 +49 7391-5002-0  

Telefax:	 +49 7391-5002-29

2



093

Die Sailer GmbH zählt seit über 25 Jahren zu 
den namhaften Herstellern von energie- 
effizienten Wärme- und Warmwasserberei-
tungssystemen. 
Mit innovativen Produkten und Lösungen 
sorgt Sailer wir für Energieeffizienz in der 
technischen Gebäudeausrüstung. 
Wir produzieren Geräte und Systeme zum 
erzeugen, speichern, übertragen und regeln 
von Wärme, Warmwasser und Kälte.

Sailer punktet mit immer neuen Ideen und 
wurde mit der Auszeichnung als innovativ- 
ster Mittelständler Deutschlands belohnt!

In gewerblichen und industriellen Bauten, 
in der Hotellerie, in Kliniken, in öffentlichen 
Gebäuden und im privaten Wohnungsbau: 
Wo immer es in der Haus- und Gebäude-
technik um Energie und Warmwasserberei-
tung geht, ist die Sailer GmbH gefragt. Im 
Mittelpunkt ihrer maßgeschneiderten Kon-
zepte steht die Maximierung der Energie- 
und Kosteneinsparung. 

In dieser Preisliste finden Sie unsere Anlagen 
und Systeme welche im täglichen Gebrauch 
für ein Maximum an Energieeffizienz sorgen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte vertrauensvoll an unsere Mitarbeiter, 
die Sie kompetent und umfassend beraten. 

Ihr Sailer-Team

Schnell
Finder
4 - 13

SCHICHTENSPEICHER: 
DIE BESTE LÖSUNG UND SOMIT ERSTE WAHL 
Sailer fertigt Schichtenspeicher mit einem Fassungsvermögen von 200 bis 
100.000 Litern für Wärme und Kälte!

14 - 27

ENERGIEEFFIZIENTE WARMWASSERBEREITUNG
IM DURCHFLUSSPRINZIP
Hygienische Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip mit Frisch- 
wasserstationen, Wohnraumstationen/-zentralen.

38 - 39

SYSTEMREGLER MIT INNOVATIVER TECHNIK ZUR 
REGELUNG DER GESAMTANLAGE 
Innovative Systemregler vernetzen sämtliche in ein Heizungssystem einge-
bundenen Wärmeerzeuger, Wärmeverbraucher, Speicher und Heizkreise.
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INBETRIEBNAHME, WARTUNG UND SERVICE 
Hier erfahren Sie alles über die Inbetriebnahme durch unseren Werkskunden- 
dienst, unsere Garantieverlängerung und unseren Service. 
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NAH- UND FERNWÄRME ÜBERGABESTATIONEN 
FÜR WÄRME, KÄLTE UND WÄRMERÜCKGEWINNUNG
Die Gesamtlösung aus einer Hand mit Vorteilen für Planer, Fachhandwerker 
und Anlagenbetreiber.

30 - 33

SYSTEMTRENNUNGEN – SOLARLADESTATION 
PUMPENGRUPPEN, ZUBEHÖR
Modular aufgebaute Trennstationen in versch. Leistungsstärken, Solar- 
lade- und Solarstation, Pumpengruppen

LEISTUNGSSTARKE SOLARTHERMIE-FLACHKOLLEK-
TOREN, SOLARSTATIONEN UND ZUBEHÖR 
Hochleistungsflachkollektoren mit einem Wirkungsgrad von 84,8% –
521 kWh m2/Jahr sorgen für einen sehr hohen Deckungsgrad.

34 - 37
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Speichertyp Sailer Pufferspeicher

Typ Kältespeicher „KPS“

Sailer Pufferspeicher

Typ „PS“

Sailer Schichtenspeicher

Typ „KWS“

Sailer Schichtenspeicher

Typ „SPS“

Sailer Schichtenspeicher

Typ „HYBRID Plus“

Sailer Schichtenspeicher 

Typ „HYBRID QUATTRO“

Sailer WP-Schichtenspeicher 

Typ „WPS“

Sailer WP-Schichtenspeicher 

Typ „Hybrid Universal“

Speichertyp

Details auf Seite 6 6 7 7 8 8 9 9 Details auf Seite

Wärmeerzeuger   
Holz- und Pelletkessel, BHKW                                                  

Wärmeerzeuger

  
Öl- & Gaskessel · Nah- und Fernwärme Öl, Gas, Nah- und 

Fernwärme
 

Wärmepumpe Wärmepumpen

 
Solaranlage bis 25 m2, alternativ bis 50 m

 

Elektrischer Einschraubheizkörper

Sailer Schichtladeeinrichtung  
 

optional

bis ca. 2 m³/h für:
• geschichtete WW-Entladung

• Heizungsrücklauf und Puffer

 

bis ca. 18 m³/h für:
• geschichtete WW-Entladung

• solare Beladung

bis ca. 2 m³/h für:
• geschichtete WW-Entladung

• Heizungsrücklauf

• Pufferung • Kaskade

• solare Beladung

bis ca. 2 m³/h für:
• geschichtete WW-Entladung

• Heizungsrücklauf

• Pufferung • Kaskade

bis ca. 4 m³/h für:
• geschichtete WW-Entladung

• Heizungsrücklauf

• Pufferung • Kaskade

 

bis ca. 18 m³/h für:
• geschichtete WW-Entladung

• Heizungsrücklauf

• Pufferung • Kaskade

Sailer Schichtladeeinrichtung

Hygienische
Trinkwarmwasserbereitung

Externe, hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip 

durch FRIWASTA-Plus Frischwasser-Stationen

Warmwasserbereitung 

im Durchflussprinzip mit 

Kupferrippenrohrwärmetauscher

Externe, hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip 

durch FRIWASTA-Plus Frischwasser-Stationen

Hygienische
Trinkwarmwasserbereitung

Zapfleistung bis ca. 300 l/min Zapfleistung bis ca. 40 l/min Zapfleistung bis ca. 300 l/min Zapfleistung bis ca. 20 l/min Zapfleistung bis ca. 80 l/min Zapfleistung bis ca. 120 l/min Zapfleistung bis ca. 250 l/min

Speichervolumen 200.300.400.550.850.1050.1200 XXL oval.1500.2000.2500.3000 450 550.850.1050.1200 XXL 

oval.1500.2000.2500.3000

550 . 850 . 1050 . 1200 XXL oval. 1500 . 2000 . 2500 . 3000 Speichervolumen

Speicherform rund und oval rund und oval rund rund und oval rund und oval rund und oval rund und oval rund und oval Speicherform

Bereithaltevolumen  
100 %

 
100 % 50 %

 
100 %

 
33 %

 
50 %

 
66 %

 
60 %

Bereithaltevolumen

WELCHER SPEICHER FÜR 
WELCHE ANWENDUNG

Bei allen Typen sind kundenspezifische Änderungen der Abmessungen, Anschlussgrößen, Schichtladeleistung usw. möglich!

KÄLTESPEICHER SCHICHTENSPEICHERWÄRMESPEICHER
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Speichertyp Sailer Pufferspeicher

Typ Kältespeicher „KPS“

Sailer Pufferspeicher

Typ „PS“

Sailer Schichtenspeicher

Typ „KWS“

Sailer Schichtenspeicher

Typ „SPS“

Sailer Schichtenspeicher

Typ „HYBRID Plus“

Sailer Schichtenspeicher 

Typ „HYBRID QUATTRO“

Sailer WP-Schichtenspeicher 

Typ „WPS“

Sailer WP-Schichtenspeicher 

Typ „Hybrid Universal“

Speichertyp

Details auf Seite 6 6 7 7 8 8 9 9 Details auf Seite

Wärmeerzeuger   
Holz- und Pelletkessel, BHKW                                                  

Wärmeerzeuger

  
Öl- & Gaskessel · Nah- und Fernwärme Öl, Gas, Nah- und 

Fernwärme
 

Wärmepumpe Wärmepumpen

 
Solaranlage bis 25 m2, alternativ bis 50 m

 

Elektrischer Einschraubheizkörper

Sailer Schichtladeeinrichtung  
 

optional

bis ca. 2 m³/h für:
• geschichtete WW-Entladung

• Heizungsrücklauf und Puffer

 

bis ca. 18 m³/h für:
• geschichtete WW-Entladung

• solare Beladung

bis ca. 2 m³/h für:
• geschichtete WW-Entladung

• Heizungsrücklauf

• Pufferung • Kaskade

• solare Beladung

bis ca. 2 m³/h für:
• geschichtete WW-Entladung

• Heizungsrücklauf

• Pufferung • Kaskade

bis ca. 4 m³/h für:
• geschichtete WW-Entladung

• Heizungsrücklauf

• Pufferung • Kaskade

 

bis ca. 18 m³/h für:
• geschichtete WW-Entladung

• Heizungsrücklauf

• Pufferung • Kaskade

Sailer Schichtladeeinrichtung

Hygienische
Trinkwarmwasserbereitung

Externe, hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip 

durch FRIWASTA-Plus Frischwasser-Stationen

Warmwasserbereitung 

im Durchflussprinzip mit 

Kupferrippenrohrwärmetauscher

Externe, hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip 

durch FRIWASTA-Plus Frischwasser-Stationen

Hygienische
Trinkwarmwasserbereitung

Zapfleistung bis ca. 300 l/min Zapfleistung bis ca. 40 l/min Zapfleistung bis ca. 300 l/min Zapfleistung bis ca. 20 l/min Zapfleistung bis ca. 80 l/min Zapfleistung bis ca. 120 l/min Zapfleistung bis ca. 250 l/min

Speichervolumen 200.300.400.550.850.1050.1200 XXL oval.1500.2000.2500.3000 450 550.850.1050.1200 XXL 

oval.1500.2000.2500.3000

550 . 850 . 1050 . 1200 XXL oval. 1500 . 2000 . 2500 . 3000 Speichervolumen

Speicherform rund und oval rund und oval rund rund und oval rund und oval rund und oval rund und oval rund und oval Speicherform

Bereithaltevolumen  
100 %

 
100 % 50 %

 
100 %

 
33 %

 
50 %

 
66 %

 
60 %

Bereithaltevolumen

die sailer STANDARD
SchichtenspeicHer

WÄRMEPUMPENSPEICHER
INTEGRIERTE

WW-BEREITUNG SCHICHTENSPECHER
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Produktbeschreibung: Kältepufferspeicher für die Gebäudekühlung oder Kälte-
prozesse.

Technische Daten: Innen roh, außen Zweikomponentenanstrich AR/Armaflex klebetauglich. 
Max. Betriebsdruck 3 bar., Max. Betriebstemperatur 70 °C. Behälteranschlüsse: 8 Muffen  
1 1/2“  (2“) 4 Bogenrohre 1 1/2“ (2“), 3 Muffe 1/2“ für Fühler/Zeigerthermometer, 1 Muffe  
1 1/2“ für E-Heizpatrone. 1/2“ Muffen für Entlüftung und Entleerung.

Lieferumfang: Anschlussfertiger Speicher. 

Kältepufferspeicher „KPS“

Kälteidämmung AF/Armaflex 25 mm

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
in mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

ISO   200 450 / 1835 141.0200.10

ISO   300 550 / 1765 141.0300.10

ISO   400 700 / 1455 141.0400.10

ISO   550 700 / 1925 141.0500.10

ISO   850 840 / 1965 141.0550.10

ISO 1050 950 / 1995 141.0850.10

ISO 
1200 XXL oval

T 1250
B 770

H 2005

141.1050.10

ISO 1500 1050 / 2175 141.1500.10

ISO 2000 1250 / 2155 141.2000.10

ISO 2500 1350 / 2195 141.2500.10

ISO 3000 1450 / 2335 141.3000.10

Wärmedämmung 60 mm Neopor/20 mm Polyestervlies

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
in mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD KPS   200 610 / 1915 141.0200.20 

WD KPS   300 710 / 1835 141.0300.20 

WD KPS   400 860 / 1535 141.0400.20 

WD KPS   550 860 / 2005 141.0550.20 

WD KPS   850 860 / 2045 141.0850.20 

WD KPS 1050 1000 / 2075 141.1050.20 

WD KPS
1200 XXL oval

T 1410
B 930

H 2165
105.1200.20 

WD KPS 1500 Anfrage 105.1500.20 

WD KPS 2000 Anfrage 105.2000.20 

WD KPS 2500 Anfrage 105.2500.20 

WD KPS 3000 Anfrage 105.3000.20 

Kältepufferspeicher „KPS“

Produkt 
Volumen/Liter

ø / Höhe 
mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

KPS   200 400 / 1810 141.0200.00

KPS   300 500 / 1740 141.0300.00

KPS   400 650 / 1430 141.0400.00

KPS   550 650 / 1900 141.0550.00

KPS   850 790 / 1940 141.0850.00

KPS 1050 900 / 1970 141.1050.00

KPS
1200 XXL oval

T 1200
B 720

H 1970
141.1200.00

KPS 1500 1000 / 2150 141.1500.00

KPS 2000 1200 / 2130 141.2000.00

KPS 2500 1300 / 2170 141.2500.00

KPS 3000 1400 / 2310 141.3000.00

Schichtenspeicher

Produktbeschreibung: Wärmepufferspeicher, geeignet für Wärmeerzeuger wie Holz- und 
Pelletskessel BHKW, Öl- und Gaskessel, Nah- und Fernwärme sowie für elektrische Einschraub-
heizkörper.

Technische Daten: Schichtpufferspeicher mit speziellen Schichtleitblechen für den Einsatz ei-
ner FRIWASTA-Plus Frischwasser-Station. Max. Betriebsdruck: 3 bar (XXL 2,5 bar). Betriebstem-
peratur 110 °C. Behälter-Anschlüsse: 7 Muffen 1 1/4“, 1 Muffe 1/2“ für Zeigerthermometer,  
1 Muffe 1 1/2“ für E-Heizpatrone. Fühlerklemmleiste. 2 eingebaute Bogenrohre zur vollständi-
gen Ausnutzung des Speichervolumens bei Be- und Entladung.

Lieferumfang: Anschlussfertiger Speicher. 

Wärmepufferspeicher „PS“

Wärmedämmung 100-110 mm · ErP-Einstufung C

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
in mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD   200-C 600 / 1970 105.0200.23

WD   300-C 700 / 1900 105.0300.23

WD   400-C 850 / 1590 105.0400.23

WD   550-C 850 / 2060 105.0550.23

WD   850-C 990 / 2100 105.0850.23

WD 1050-C 1100 / 2130 105.1050.23

WD 1200-C
T 1400
B 980

H 2140
105.1200.23

WD 1500-C 1220 / 2310 105.1500.23

WD 2000-C 1420 / 2290 105.2000.23

WD 2500-C 1520 / 2330 105.2500.23

WD 3000-C 1620 / 2470 105.3000.23

ErP
READY

Wärmedämmung 130-160 mm · ErP-Einstufung B

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
in mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD   200-B 660 / 1970 105.0200.43

WD   300-B 760 / 1900 105.0300.43

WD   400-B 910 / 1590 105.0400.43

WD   550-B 910 / 2060 105.0550.43 

WD   850-B 1050 / 2100 105.0850.43 

WD 1050-B 1160 / 2130 105.1050.43 

WD 1200-B  
T 1460
B 980

H 2140
105.1200.43 

WD 1500-B 1320 / 2310 105.1500.43 

WD 2000-B 1520 / 2290 105.2000.43 

WD 2500-B 1620 / 2330 105.2500.43 

WD 3000-B 1720 / 2470 105.3000.43 

Wärmepufferspeicher „PS“

Produkt 
Volumen/Liter

ø / Höhe 
mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

PS   200 400 / 1810 104.0200.22

PS   300 500 / 1740 104.0300.22

PS   400 650 / 1430 104.0400.22

PS   550 650 / 1900 104.0550.22

PS   850 790 / 1940 104.0850.22

PS 1050 900 / 1970 104.1050.22

PS
1200 XXL oval

T 1200
B 720

H 1970
104.1200.22

PS 1500 1000 / 2150 104.1500.22

PS 2000 1200 / 2130 104.2000.22

PS 2500 1300 / 2170 104.2500.22

PS 3000 1400 / 2310 104.3000.22

Anschluss für 
Einschraubheizkörper

Vorlauf z.B. der 
Betonkernaktivierung

Vorlauf Kältemaschine

Rücklauf für die 
Kältemaschine

Rücklauf z.B. der
Betonkernaktivierung

Abbildung ähnlich

Wärmedämmung für die Kombination Kälte/-Wärmespeiche zur 
Reduzierung der Verluste bei Speichern, die während der Heizperiode 
als Wärmespeicher und der Kühlperiode als Kältespeicher genutzt 
werden. Lieferumfang: Wärmedämmung 60 mm Neopor mit 20 mm 
Polyesterflies.

Zubehör Kälteisolierung (ISO),  
AF/Armaflex: selbstklebend 25 mm, zugeschnitten Teile für 
Kälteisolierung, Dichtband 3 mm dick, 50 mm breit, Kleber.



Anschluss für 
el. Einschraubheizkörper

Oben Wärmespeicher

Unten Kältespeicher

Speicherwand mit 
2-Komponentenanstrich

AF/Armaflex Kälteisolierung

Wärmeisolierung mit 
Polyestervlies und 
Polysterolmantel

VL FRIWASTA

Schichtladeeinrichtung
Pufferung

VL Speicherbeladung
VL Heiz-/Kühlkreis

RL Speicherbeladung
RL Heiz-/Kühlkreis

Schichtladeeinrichtung
Rücklauf FRIWASTA

Rücklauf für Wärme
erzeuger und Heizung

Schichtladeeinrichtung
Rücklauf Frischwasser-
station Anschluss für 

Einschraubheizkörper
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Schichtenspeicher
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Produktbeschreibung: Kombispeicher für Kälte- und Wärmeanwendung. Oben Wärmespei-
cher mit Schichtladeeinrichtungen, unten Kältespeicher. Die Speicher sind hydraulisch getrennt.

Technische Daten Wärmespeicher: Max. Betriebsdruck 3bar. Max Betriebstemperatur 110°C.
2 Schichtladeeinrichtungen bis 2m³/h, 4 Anschlussmuffen 5/4“, 1 Muffe ½“ für Zeigerthermome-
ter, 1 Muffe 1 ½“ für Einschraubheizkörper, 1 Muffe ½“ für Entleerung, 1 Muffe ½“ für Entlüf-
tung, 1 Fühlerklemmleiste, 2 Bogenrohre zur vollständigen Ausnutzung des Speichervolumens.

Technische Daten Kältespeicher: Max. Betriebsdruck 3bar. Max Betriebstemperatur 50°C. 
5 Anschlussmuffen 5/4“, 2 Muffen ½“ für Zeigerthermometer, 1 Muffe 1 ½“ für Einschraub-
heizkörper, 1 Muffe ½“ für Entleerung, 1Muffe ½“ für Entlüftung, 2 Bogenrohre.

Lieferumfang: Anschlussfertiger Kombipeicher mit zwei Sailer Schichtladeeinrichtungen.

Schichtenspeicher „KWS“

Kälte-/Wärmedämmung 100-110 mm · ErP-Einstufung C

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe  
mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD-KD KWS 
450

 
850 / 1960

 
105.0400.22

ErP
READY

Schichtenspeicher „KWS“

Produkt 
Volumen/Liter

ø / Höhe mm Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

KWS 450
Wärme 300 l 
Kälte    150 l 

650 / 1800 143.0400.00

Produktbeschreibung: Schichtenspeicher, geeignet für Wärmeerzeuger wie Holz- und Pel-
letskessel BHKW, Öl- und Gaskessel, Nah- und Fernwärme, Wärmepumpen und elektrische Ein-
schraubheizkörper.

Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 3 bar (XXL 2,5 bar). Betriebstemperatur 110 °C. Be-
hälteranschlüsse: 7 Muffen 1 1/4“, 1 Muffe 1/2“ für Zeigerthermometer, 1 Muffe 1 1/2“ für Ein-
schraubheizkörper. Fühlerklemmleiste. 2 eingebaute Bogenrohre zur vollständigen Ausnutzung 
des Speichervolumens bei Be- und Entladung.
 
Lieferumfang: Anschlussfertiger Speicher mit Schichtladeeinrichtung. Speicher bis 1500 Liter 
werden inkl. einer �Grundplatte (siehe rechts) zur Befestigung des Trägersets für FRIWASTA 
Frischwasserstationen von 30-100 l/min geliefert.

Schichtenspeicher „SPS“ ErP
READY

Wärmedämmung 100-110 mm · ErP-Einstufung C

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
in mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD   550 850 / 2090 105.0550.21

WD   850 990 / 2090 105.0850.21

WD 1050 1100 / 2125 105.1050.21

WD 1200 XXL 
oval

T 920
B 1400
H 2130

105.1200.21

WD 1500 1220 / 2360 105.1500.21

WD 2000 1420 / 2330 105.2000.21

WD 2500 1520 / 2360 105.2500.21

WD 3000 1620 / 2500 105.3000.21

Wärmedämmung 130-160 mm · ErP-Einstufung B

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
in mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD   550-B 910 / 2090 105.0550.42 

WD   850-B 1050 / 2090 105.0850.42 

WD 1050-B 1160 / 2125 105.1050.42 

WD 1200 XXL 
oval-B

T 980
B 1460
H 2130

105.1200.42 

WD 1500-B 1320 / 2360 105.1500.42 

WD 2000-B 1520 / 2330 105.2000.42

WD 2500-B 1620 / 2360 105.2500.42 

WD 3000-B 1720 / 2500 105.3000.42 

Schichtenspeicher „SPS“

Produkt 
Volumen/Liter

ø / Höhe 
mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

SPS   550 650 / 1890 179.0550.21

SPS   850 790 / 1925 179.0850.21

SPS 1050 900 / 1965 179.1050.21

SPS 
1200 XXL oval

B 1200
T 720

H 1970
179.1200,21

SPS 1500 1000 / 2200 179.1500.21

SPS 2000 1200 / 2170 179.2000.21

SPS 2500 1300 / 2200 179.2500.21

SPS 3000 1400 / 2340 179.3000.21
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Schichtenspeicher

WW-Wärmetauscher zur WW-
Bereitung im Durchflussprinzip.

Schichtladeeinrichtung für Solar

Schichtladeeinrichtung
Warmwasserbereitung

Anschluss für el. Einschraubheizkörper

Schichtladeeinrichtung
Pufferung

Schichtladeeinrichtung
Rücklauf 

Solar-VorlaufSolar-Rücklauf

Solarwärmetauscher bis 25 m2

Kollektorfläche (optional bis 50 m2)

Produktbeschreibung: Speicher geeignet für Wärmeerzeuger wie Holz- und Pelletskessel, BHKW, Öl- & 
Gaskessel, Nah- und Fernwärme, Wärmepumpen und el. Heizpatrone. Solare Schichtladeeinrichtung für 
Solaranlagen bis 25 m2 Kollektorfläche, alternativ bis 50 m2. 

Technische Daten: Schichtladeeinrichtungen für solare Beladung, bei WW-Bereitung geschichtete Entla-
dung, Heizungsrücklauf bis ca. 2 m3/h, Pufferung bis ca. 2 m3/h. Rücklaufschichtelement Kaskade übernimmt 
gesamte Speicherhöhe bis ca. 2 m3/h. Max. Betriebsdruck 3 bar (XXL 2,5 bar). Max. Betriebstemperatur 110 °C. 
Solarwärmetauscher bis 25 m2 Kollektorfläche. Behälter-Anschlüsse: 7 Muffen 1 1/4“ für Wärmeerzeuger/
Heizung, 1 Muffe 1/2“ für Zeigerthermometer, 1 Muffe 1 1/2“ für el. Einschraubheizkörper, 4 Anschlüsse 3/4“ 
für Solar und Warmwasser. 1/2“ Muffen für Entlüftung und Entleerung. Fühlerklemmleiste. 

Lieferumfang: Anschlussfertiger Speicher mit Solar- und WW-Wärmetauscher sowie vier Sailer Schicht-
ladeeinrichtungen. 

ErP
READY

Wärmedämmung 100-110 mm · ErP-Einstufung C

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
in mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD   550 850 / 2090 105.0550.21

WD   850 990 / 2090 105.0850.21

WD 1050 1100 / 2125 105.1050.21

WD 1200 XXL
oval

T 920
B 1400
H 2130

105.1200.21

WD 1500 1220 / 2360 105.1500.21

WD 2000 1420 / 2330 105.2000.21

WD 2500 1520 / 2360 105.2500.21

WD 3000 1620 / 2500 105.3000.21

Schichtenspeicher „HYBRID PLUS“

Produkt 
Volumen/Liter

ø / Höhe mm Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

HP    550 650 / 1890 101.0550.21

HP    850 790 / 1925 101.0850.21

HP  1050 900 / 1965 101.1050.21

HP 1200 XXL 
oval

T 720
B 1200
H 1970

 
101.1200.21

HP 1500 1000 / 2200 101.1500.21

HP 2000 1200 / 2170 101.2000.21

HP 2500 1300 / 2200 101.2500.21

HP 3000 1400 / 2340 101.3000.21

Wärmedämmung 130-160 mm · ErP-Einstufung B

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
in mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD   550-B 910 / 2090 105.0550.42 

WD   850-B 1050 / 2090 105.0850.42 

WD 1050-B 1160 / 2125 105.1050.42 

WD 1200 XXL 
oval-B

T 980
B 1460
H 2130

105.1200.42 

WD 1500-B 1320 / 2360 105.1500.42 

WD 2000-B 1520 / 2330 105.2000.42 

WD 2500-B 1620 / 2360 105.2500.42 

WD 3000-B 1720 / 2500 105.3000.42 

INTEGRIERTE WARMWASSER-BEREITUNG BIS 20 l/min

EXTERNE WARMWASSER-BEREITUNG VON 20-800 l/min

Schichtenspeicher „HYBRID PLUS“

Schichtladeeinrichtung
Pufferung

Schichtladeeinrichtung
Solar

Schichtladeeinrichtung
Kaskade

Solarwärmetauscher bis 25 m2

Kollektorfläche (optional bis 50 m2)

Schichtladeeinrichtung
Rücklauf 

Anschluss für 
el. Einschraubheizkörper

Solar-VorlaufSolar-Rücklauf

Wärmedämmung 100-110 mm · ErP-Einstufung C

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
 mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD   550 850 / 2090 105.0550.21

WD   850 990 / 2090 105.0850.21

WD 1050 1100 / 2125 105.1050.21

WD 1200 XXL 
oval

T 920
B 1400
H 2130

105.1200.21

WD 1500 1220 / 2360 105.1500.21

WD 2000 1420 / 2330 105.2000.21

WD 2500 1520 / 2360 105.2500.21

WD 3000 1620 / 2500 105.3000.21

Wärmedämmung 130-160 mm · ErP-Einstufung B

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
 mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD   550-B 910 / 2090 105.0550.42 

WD   850-B 1050 / 2090 105.0850.42 

WD 1050-B 1160 / 2125 105.1050.42 

WD 1200 XXL 
oval-B

T 980
B 1460
H 2130

105.1200.42 

WD 1500-B 1320 / 2360 105.1500.42 

WD 2000-B 1520 / 2330 105.2000.42 

WD 2500-B 1620 / 2360 105.2500.42 

WD 3000-B 1720 / 2500 105.3000.42 

Schichtenspeicher „HYBRID QUATTRO“

Produkt 
Volumen/Liter

ø / Höhe
mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

HQ 550 650 / 1890 108.0550.21

HQ 850 790 / 1925 108.0850.21

HQ 1050 900 / 1965 108.1050.21
 
HQ 1200 XXL 
oval

T 720
B 1200
H 1970

108.1200.21

HQ 1500 1000 / 2200 108.1500.21

HQ 2000 1200 / 2170 108.2000.21

HQ 2500 1300 / 2200 108.2500.21

HQ 3000 1400 / 2340 108.3000.21

Produktbeschreibung: Speicher geeignet für Wärmeerzeuger wie Holz- und Pelletskessel, 
BHKW, Öl- & Gaskessel, Nah- und Fernwärme, Wärmepumpen, el. Heizpatrone. Solare Schicht-
ladeeinrichtung für Solaranlagen bis 25 m2 Kollektorfläche, alternativ bis 50 m2. 

Technische Daten: Schichtladeeinrichtungen für: solare Beladung, Heizungsrücklauf bis ca. 2 
m3/h, Pufferung bis ca. 2 m3/h. Rücklaufschichtelement Kaskade übernimmt gesamte Speicher-
höhe bis ca. 2 m3/h. Max. Betriebsdruck 3 bar (XXL 2,5 bar). Max. Betriebstemperatur 110 °C. 
Solarwärmetauscher bis 25 m2 Kollektorfläche. Behälter-Anschlüsse: 7 Muffen 1 1/4“ für Wärme- 
erzeuger/Heizung, 1 Muffe 1/2“ für Zeigerthermometer, 1 Muffe 1 1/2“ für E-Heizpatrone, 
2 Anschlüsse 3/4“ für Solar. 1/2“ Muffen für Entlüftung und Entleerung. Fühlerklemmleiste. 

Lieferumfang: Anschlussfertiger Speicher mit Solarwärmetauscher sowie vier Sailer Schicht-
ladeeinrichtungen und Anschluss für el. Einschraubheizkörper.

Schichtenspeicher „HYBRID QUATTRO“ ErP
READY



VL FRIWASTA

RL FRIWASTA
VL Wärmepumpe HT
RL Wärmepumpe HT 
VL Wärmepumpe NT

RL Wärmepumpe

Anschlüsse für 
el. Einschraubheizkörper
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Schichtenspeicher

Produktbeschreibung: Schichtenspeicher geeignet für den Wärmepumpeneinsatz in Ein- und 
Mehrfamilienhäusern, optional mit elektrischer Beheizung via E-Heizpatrone(n). 
 
Technische Daten: Schichtladeeinrichtung für: Wärmepumpenbeladung (HT/NT) 4-18m³/h (In 
Abhängigkeit der Speichergröße), RL FRIWASTA-PLUS 4-15m³/h*. Max. Betriebsdruck 3 bar 
(XXL 2,5bar). Max. Betriebstemperatur 110 °C. Behälteranschlüsse: 8 Muffen 1 ¼“ bis 2“*, 1 
Muffe ½“ für Zeigerthermometer, 2(3) Muffen 1 ½“ für E-Patronen. ½“ Muffen für Entlüftung 
und Entleerung. Fühlerklemmleiste.

Lieferumfang: Anschlussfertiger Speicher mit drei Sailer Schichtladeeinrichtungen und 2(3) 
Anschlüssen für el. Einschraubheizkörper. 
Speicher bis 1500 Liter werden inkl. einer �Grundplatte (siehe rechts) zur Befestigung des 
Trägersets für FRIWASTA Frischwasserstationen geliefert.

Wärmepumpen-Schichtenspeicher „WPS“

Wärmepumpen-Schichtenspeicher „WPS“

Produkt 
Volumen/Liter

ø / Höhe
mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WPS   550 650 / 1890 177.0550.21

WPS   850 790 / 1925 177.0850.21

WPS 1050 900 / 1965 177.1050.21

WPS 1200 XXL
oval

T 720
B 1200
H 1970

177.1200.21

WPS 1500 1000 / 2200 177.1500.21

WPS 2000 1200 / 2170 177.2000.21

WPS 2500 1300 / 2200 177.2500.21

WPS 3000 1400 / 2340 177.3000.21

Wärmedämmung 100-110 mm · ErP-Einstufung C

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
in mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD   550 WPS 850 / 2090 105.0550.21

WD   850 WPS 990 / 2090 105.0850.21

WD 1050 WPS 1100 / 2125 105.1050.21

WD 1200 XXL
oval WPS

T 920
B 1400
H 2130

105.1200.21

WD 1500 WPS 1220 / 2360 107.1500.21

WD 2000 WPS 1420 / 2330 105.2000.21

WD 2500 WPS 1520 / 2360 107.2500.21

WD 3000 WPS 1620 / 2500 105.3000.21

ErP
READY

Wärmedämmung 130-160 mm · ErP-Einstufung B

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
 mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD 550-WPS-B 910 / 2090 105.0550.42

WD 850-WPS-B 1050 / 2090 105.0850.42 

WD 1050-WPS-B 1160 / 2125 107.1050.42 

WD 1200 XXL
oval-WPS-B 

T 980
B 1460
H 2130

105.1200.42 

WD 1500-WPS-B 1320 / 2360 105.1500.42 

WD 2000-WPS-B 1520 / 2330 105.2000.42 

WD 2500-WPS-B 1620 / 2360 105.2500.42 

WD 3000-WPS-B 1720 / 2500 105.3000.42 

Wärmedämmung 100-110 mm · ErP-Einstufung C

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
in mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD   550 850 / 2090 105.0550.21

WD   850 990 / 2090 105.0850.21

WD 1050 1100 / 2125 105.1050.21

WD 1200 XXL
oval

T 920
B 1400
H 2130

105.1200.21

WD 1500 1220 / 2360 105.1500.21

WD 2000 1420 / 2330 105.2000.21

WD 2500 1520 / 2360 105.2500.21

WD 3000 1620 / 2500 105.3000.21

Schichtenspeicher „Hybrid Universal“

Produkt 
Volumen/Liter

ø / Höhe 
mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

HU   550 650 / 1890 181.0550.01

HU   850 790 / 1925 181.0850.01

1050 900 / 1965 181.1050.01

HU 1200 XXL 
oval

T 720
B 1200
H 1970

181.1200.01

HU 1500 1000 / 2200 181.1500.01

HU 2000 1200 / 2170 181.2000.01

HU 2500 1300 / 2200 181.2500.01

HU 3000 1400 / 2340 181.3000.01

Wärmedämmung 130-160 mm · ErP-Einstufung B

Produkt-
bezeichnung

ø / Höhe
in mm

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

WD   550-B 910 / 2090 105.0550.42 

WD   850-B 1050 / 2090 105.0850.42 

WD 1050-B 1160 / 2125 105.1050.42 

WD 1200 XXL 
oval-B

T 980
B 1460
H 2130

105.1200.42 

WD 1500-B 1320 / 2360 105.1500.42 

WD 2000-B 1520 / 2330 105.2000.42 

WD 2500-B 1620 / 2360 105.2500.42 

WD 3000-B 1720 / 2500 105.3000.42 

Anschlüsse für 
el. Einschraubheizkörper

Produktbeschreibung: Schichtenspeicher beim Einsatz von Wärmepumpen, Brennwertkes-
sel, Festbrennstoff und Wärmerückgewinnung oder auch in Kombination. 

Technische Daten: Schichtladeeinrichtung für: Wärmepumpenbeladung (HT/NT) 4-18m³/h (in 
Abhängigkeit der Speichergröße), RL FRIWASTA-PLUS 4-15m³/h*. Max. Betriebsdruck 3 bar 
(XXL 2,5 bar). Max. Betriebstemperatur 110 °C. Behälteranschlüsse: 8 Muffen 1 ¼“ bis 2“*, 1 
Muffe ½“ für Zeigerthermometer, 2(3) Muffen 1 ½“ für el. Einschraubheizkörper. ½“ Muffen 
für Entlüftung und Entleerung. Fühlerklemmleiste.

Lieferumfang: Anschlussfertiger Speicher mit drei Sailer Schichtladeeinrichtungen und 2(3) 
Anschlüssen für el. Einschraubheizkörper.

Schichtenspeicher „Hybrid Universal“ ErP
READY
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Zertifiziert durch das 
Institut für Solartechnik
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Zubehör für Schichtenspeicher

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

Rücklaufschichteinheit RSE-25, 1“ 110.9025.01

Rücklaufschichteinheit RSE-32, 5/4“ 110.9032.01

Produktbezeichnung Artikel-Nr. RG F1

Rücklaufschichteinheit RSE-50, 2“ 110.9050.01

Produktbezeichnung Artikel-Nr. RG A

Anschlussset AS-H für Hybrid-Plus Speicher 105.0100.00

Anschlussset AS-H-XXL für Hybrid-Plus XXL-Speicher 105.0101.00

Anschlussset AS-Q für Hybrid Quattro, Basic Speicher 105.0100.10  

Anschlussset AS-Q-XXL für Hybrid Quattro, Basic XXL-Speicher 105.0102.10  

Thermofix 105.0010.00  

El. Einschraubheizkörper 2,0 kW, Eintauchtiefe 300 mm (nicht für Speichergröße 300 l) 105.0020.01

El. Einschraubheizkörper HS 3,0 kW PV, Eintauchtiefe 310 mm 105.0030.01

El. Einschraubheizkörper 4,5 kW, Eintauchtiefe 360 mm 105.0045.00

El. Einschraubheizkörper 6,0 kW, Eintauchtiefe 480 mm, nicht für Speichergröße 550 l 105.0060.00

El. Einschraubheizkörper 9,0 kW, Eintauchtiefe 660 mm nicht HYBRID 850, QUATTRO 105.0090.00

Flanschheizkörper HS 12,0 kW, Eintauchtiefe 780 mm, Flansch Durchmesser 240 mm 105.0120.00

Flanschheizkörper 18,0 kW, Eintauchtiefe 780 mm, Flansch Durchmesser 240 mm 105.0180.00

Flanschheizkörper 25,0 kW, Eintauchtiefe 780 mm, Flansch Durchmesser 240 mm 105.0250.00

Flanschheizkörper 30,0 kW, Eintauchtiefe 780 mm, Flansch Durchmesser 240 mm 105.0300.00

Power to Heat

SLT el. Einschraubheizkörper, Schichtladeeinrichtung für elektrische Einschraub-
heizkörper, im Speicher verbaut. Die Schichtladeeinrichtung sorgt für eine höchst 
effiziente Einschichtung der elektrisch erzeugten Wärme direkt in der nutzbaren 
Speicherzone. 
Neben „Photovoltaik-Überschuss“optimal für „Power to Heat“ Anwendungen. 
Geeignet für Heizpatronen bis zu 9 kW Leistung und Standardspeicher von 550 - 
3000 Liter Nenninhalt. 

105.0040.01

Der Power Manager sorgt für stufenlose Regelung des elektrischen Einschraubheizkörpers um den PV Überschuss für 
die Aufheizung von Warmwasser und Heizung effizient zu nutzen.

Photovoltaik Power Manager 105.0030.02

Der Power Meter ermittelt den PV-Stromüberschuss der PV-Anlage und meldet diesen an den 
POWER Manager

Power Meter 105.0030.03

Power
Manager

Power
Meter

Wechsel-
richter

Netz

PV
Anlage

Speicher

Schicht-
lade-

einrichtung

El. Einschraubheizkörper



Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF 
RG D

Schichtladeelement SLT   2, Schichtleistung   2 m3/h 104.9001.00

Schichtladeelement SLT   4, Schichtleistung   4 m3/h 104.9002.00

Schichtladeelement SLT   5, Schichtleistung   5 m3/h 104.9003.00

Schichtladeelement SLT   8, Schichtleistung   8 m3/h 104.9004.00

Schichtladeelement SLT 10, Schichtleistung 10 m3/h 104.9005.00

Individuelle Anfertigung bis 200 m3/h möglich.

Solarwärmetauscher SWT 25 für Anlagen bis 25 m2 Kollektorfläche 111.1025.00

Solarwärmetauscher SWT 50 für Anlagen bis 50 m2 Kollektorfläche 111.1050.00

Rippenrohr-Wärmetauscher RRWT 23-KU, Kupfer, Fläche 2,4 m2 111.0001.00

Rippenrohr-Wärmetauscher RRWT 23-LOT, Kupfer, ggf. verzinnt, Fläche 2,4 m2 111.0002.00

Rippenrohr-Wärmetauscher RRWT 23-NI, Kupfer-Nickel-Legierung, Fläche 2,4 m2 111.0003.00

Rippenrohr-Wärmetauscher RRWT 70, Kupfer ggf. verzinnt, Fläche 7 m2 111.0004.00

Zeigerthermometer mit Tauchhülse ZT 200, ø 80 mm, Tauchlänge 200 mm 190.0008.00

Zeigerthermometer mit Tauchhülse ZT 300, ø 80 mm, Tauchlänge 300 mm 190.0009.00

Muffen, Gewinde 1/2“ bis 1“ 104.9015.00

Muffen, Gewinde 1 1/4“ bis 2“ 104.9016.00

Muffen, Gewinde 2 1/2“ bis 3“ 104.9017.00

Ovales Mannloch, Außenmaße 450 x 350 mm, Druck bis 6 bar 104.9006.00

Flanschanschluss, Innenmaße DN 240 mm, Druck bis 3 bar 104.9007.00

Flanschanschluss, Innenmaße DN 350 mm, Druck bis 3 bar 104.9008.00

Blockflanschanschluss, lichtes Innenmaß DN 240 mm, Druck bis 3 bar 104.9009.00

Speicherkürzung 131.0100.04

Speicherladeset DN 25, Pumpenförderhöhe bei 4 m3/h = 6 m, kvs 26 m3/h 110.9099.00

Speicherladeset DN 32, Pumpenförderhöhe bei 9 m3/h = 6 m, kvs 32 m3/h 110.9099.02

Zirkulationsmischer DN 20, kvs 5,5 m3/h 105.0010.10

Zirkulationsmischer DN 25, kvs 11 m3/h 105.0010.11

Zirkulationsmischer DN 30, kvs 17 m3/h 105.0010.12

11

Ausstattungen für Schichtenspeicher
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Sonder Schichtelemente bis 200 m3/h

Außen- oder
Innenverrohrungen

Mannloch 420 x 320 mm

Düsenrohr bis 100m3/h

Muffen- und Flanschanschlüsse
von 1/2“ bis DN 500

Brauchwasserwärmetauscher
inklusive Schichtladeeinrichtung

Speicher mit individuellem Durch- 
messer bis 3,5 m und individueller 
Höhe bis 15 m

INDIVIDUELLE SPEICHER
Wärme- oder Kältespeicher, ob mit oder ohne Sailer 
Schichtladeeinrichtung, ob mit Mannloch, Muffen, 
Flanschen, Speicheranschlüssen oder Wärmetau-
scher – Sailer fertigt den passenden Speicher 
für die Innen- und Außenaufstellung auch mit 
Sonderschichtelementen bis zu 200 m3/h.  

Kranöse

Kupferrippenrohr-Wärmetauscher 
mit Schichtladeeinrichtung für 
Solar

Anschluss für Thermometer

Die Sailer GmbH ist einer der führenden Speicherherstel-
ler mit eigener Fertigung am Betriebsstandort Deutsch-
land.
Wir fertigen Produkte und Anlagen zur Senkung von Betriebs-
kosten im Wärme- und Kältebereich. Dazu gehören auch un-
sere energieeffizienten Speicher mit Schichtladeeinrichtungen, 
die wir in verschiedenen Ausstattungen bedarfsgerecht als 
Standardprodukte anbieten können.

Sonder- und Großspeicher in kundenspezifischer Maßan-
fertigung sind eine unserer Spezialitäten – und das zu 
einem unschlagbaren Preis-/ Leistungsverhältnis!
Aufgrund spezifischer Kundenanforderungen werden über 50 
Prozent aller Sailer Speicher bereits individuell ausgestattet.
Wir bieten eine fundierte Beratung und fachliche Projektierung 
mit dem Ergebnis Ihnen eine adäquate, exakt auf Ihren Bedarf 
abgestimmte Lösung, anzubieten. 
Unsere Produktion fertigt Ihren ganz persönlichen Wärme- 
oder Kältespeicher in jeder Dimension und Ausstattung.

Individuelle Schichtenspeicher

Sonderspeicher „Made in Germany“ – hochwertig, individuell, nach Maß

VORORTSCHWEISSUNG
Wenn es widrige Umstände unmöglich machen, 

den kompletten Speicher am Stück einzubringen, 

wird dieser als Bausatz angeliefert, fachgerecht zu 

einem Ganzen zusammengesetzt und direkt an Ort 

und Stelle verschweißt. 
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Produktbezeichnung

Solarwärmetauscher
inkl. Schichtladeeinrichtung bis 25 m² oder
bis 50 m² Kollektorfläche

Kupferrippenrohr-Kältetauscher
mit Lötanschlüssen oder Wärmetauscher mit 
Außengewinde

Kranösen

Standzarge
bis Ø 3500 mm

Sattel
für liegende Speicher bis Ø 3500 mm

Behälterrohrfüße
3 Füße, 4 Füße

Edelstahlwellrohr 
für integrierte Warmwasserbereitung im Durchfluss- 
prinzip
  20 l/min
  40 l/min
  50 l/min
  60 l/min
  80 l/min
100 l/min

Zirkulationswellrohr
Edelstahl, 3/4“

Brauchwasserwärmetauscher
inkl. Schichtladeeinrichtung, 20 l/min und 40 l/min

Mineralwollwärmedämmung 
im Blechmantel, Dämmstärke von 80-400 mm in 
20 mm Schritten

Produktbezeichnung

Muffen 
Standardlänge 50 mm, lieferbar bis 300 mm, 
1/2“ - 4“

Flanschanschluss
DN 15 - DN 500 (PN 6 - PN 16)

Blockflansch
DN 240 oder DN 250

Bogenrohr 
zur vollständigen Ausnutzung des Speichervolumens 
DN 15 - DN 250

Trichter 
zur beruhigten Einbringung des Volumenstroms bis 
DN 500

Düsenrohr
lieferbar in allen Nennweiten

Innenverrohrung/Außenverrohrung

Schichttrennblech
bis Ø 3500 mm

Mannloch 
oval, 420 x 320 mm (PN 6 - PN 10)

Schichtladeeinrichtung

Fühlerklemmleiste
angepasst an die Höhe des Speichers

Vakuumbrecher / Unterdrucksicherung
inklusive Tropf- und Entlüftungsleitung

Speicher An- und Einbauten
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WELCHE Station FÜR 
WELCHE ANWENDUNG
Stationstyp Frischwasserstation

„Basic 40“

Frischwasserstation

„Plus 30-100“

Frischwasserstation

„Plus 120-400“

Frischwasserstation

„Plus 250-800“

Wohnraumzentrale

 „CENTRASTA“

Wohnraumstation 

„WORASTA“

Details auf Seite 15 16-19 20 21-23 24-25 26-27

Max. Zapfleistung bis ca. 40 l/min bis ca. 100 l/min bis ca. 400 l/min bis ca. 800 l/min bis ca. 40 l/min bis ca. 20 l/min

Art der 
Warmwasser-
bereitung

Externe, hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip

durch FRIWASTA-Plus Frischwasserstationen

Trinkwasser-
Zirkulation

optional,
extern anschließbar

optional intern verbaut

Thermische
Desinfektion

 optional

Gebäudeleittechnik
Netzwerkanbindung

 optional

Redundanz/
Ausfallsicherheit

optional ja

Wärmetauscher Edelstahlwärmetauscher: Wahlweise kupfergelötet oder Edelstahl geschweißt

Wärmedämmung Ja, 
gedämmte Abdeckhaube

Ja, 
gedämmte Rohre

 
 

optional

Speichervolumen ca. 190 Liter

Versorgung
Heizkreise

 
 

optional

 
 

optional

Wohneinheiten bis 8 25 175 500 1 1
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„FRIWASTA-Basic 40“, Zubehör

Frischwasserstation „FRIWASTA-Basic 40“
für Einfamilien- und kleinere Mehrfamilienhäuser  

Kompaktes Kleingerät zur Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip. Hohes Leistungsvermögen durch 
großen Wärmetauscher. Hocheffizienzpumpe und bewährte Sailer Technik. Kupfergelöteter* Wärmetau-
scher. Zur Wandmontage oder an einen dafür vorbereiteten Sailer-Speicher.

Produkt-
bezeichnung

Edelstahl 
Wärmetauscher

Wohn-
einheiten

Zapfleistung
Liter/min

Zapfleistungen bei anderen
Systemtemperaturen Liter/min

Empfohlenes 
Puffervolumen

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

prim. 60 °C/25 °C
sek. 10 °C/45 °C

WP prim. 48 °C/25 °C
sek. 10 °C/45 °C

prim. 70 °C/25 °C
sek. 10 °C/60 °C

FRIWASTA-Basic 40
mit Regelgerät BASIC

kupfergelötet* 8 40 20 l/min 30 l/min 400 Liter 110.1901.41

FRIWASTA-Basic 40
mit Regelgerät BASIC

Edelstahl 
geschweißt**

8 40 20 l/min 30 l/min 400 Liter 110.1901.40 E

Abmessungen: H x B x T 630 x 300 x 230 mm.

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

Trinkwasser Zirkulationseinheit Z-40 „Basic“ 110.1901.06

dazu erforderlich Zirkulationsset „Basic“ 110.1901.05

VTB Basic, Vorlauftemperaturbegrenzung, Anschluss 1“ AG 110.1901.02

Kugelhahnset „Basic“ 110.1901.03

Spülanschlussset „Basic“ 110.1901.04

Trägerset Basic: Distanzelemente und Platte als Aufnahmeeinheit 110.9900.02

Anschlussset Basic:  
Vorkonfektionierte, diffusionsdichte Schläuche und Formstücke

110.9900.07

Erweiterung thermische VTB Basic: Zur Einbindung einer Thermischen VTB, 
vorkonfektionierte Formstücke zur Montage. Das thermische Mischventil ist nicht 
im Lieferumfang enthalten, nicht kompatibel mit motorgesteuerter VTB (VTB-TD).

110.9900.08
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Lieferumfang:
Anschlussfertige Komplettgeräte mit:
- Hocheffizienzpumpen
- Regelgerät
- Absperreinrichtungen
- Wärmedämmschale

*	 Hinweis: 
	 Kupfergelötete Wärmetauscher sind bis zu einem  
	 PH-Wert von 7 bis 9 bzw. einer elektrischen Leit-
	 fähigkeit von 10-500 µS/cm einzusetzen. 

**	Edelstahl geschweißte Wärmetauscher bei 
	 einem PH-Wert von 6-10 einsetzen, bzw. einer 	
	 elektrischen Leitfähigkeit von über 500 µS/cm.  
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Frischwasserstationen „FRIWASTA-Plus 30-40“
für Einfamilien- und kleinere Mehrfamilienhäuser  

Garantieverlängerung: 

Verlängern Sie die Garantiezeit der 
Frischwasserstation von 2 auf 5 Jahre!

Mehr Informtionen hierzu erhalten Sie auf Seite 41.

Frischwasserstationen

Komponenten: 
  1	 Digitales Regelgerät (Standard „MANAGER“)
  2 	 Edelstahl-Plattenwärmetauscher
  3	 Primär-/Umwälzpumpe
  4 	 Zirkulationspumpe
  5	 Durchflusssensor
  6	 Kugelhahn Heizungsvorlauf Anschluss 
	 AG flachdichtend
  7	 Kugelhahn Heizungsrücklauf Anschluss 
	 AG flachdichtend inkl. Rückschlagklappe
  8	 Kugelhahn Kaltwasserleitung Anschluss 
	 AG flachdichtend
  9	 Kugelhahn Warmwasserleitung Anschluss 
	 AG flachdichtend
10	 Kugelhahn Zirkulationsanschluss Anschluss 
	 AG flachdichtend

11	 Schmutzfänger/Filter
12	 Entlüftungsanschluss
13	 Spülanschluss
14	 Spülanschluss

Abb. links: Frischwasserstation mit Zirkulations-
einheit (Zubehör). 
Bei einer Ausführung ohne Zirkulationseinheit entfal-
len die Positionen 4, 10 und 11.	

Abmessungen: H x B x T 725 x 390 x 310 mm, Maße 
für Anschlüsse, Montage inkl. Loch- und Bohrbild fin-
den Sie im technischen Datenblatt. 

Komponenten, Anschlüsse, Abmessungen
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Produktbeschreibung:
Leistungsfähige, innovative Geräte mit fünf verschiedenen Zapfleistungen. Hochwertige Edelstahl- 
Plattenwärmetauscher in zwei Ausführungen – wahlweise kupfergelötet oder Edelstahl geschweißt. 

Produkt-
bezeichnung

Edelstahl 
Wärmetauscher

Wohn-
einheiten***

Zapfleistung
Liter/min

Zapfleistungen bei anderen
Systemtemperaturen l/min

Empfohlenes 
Puffervolumen

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

primär 
60 °C/25 °C

sek. 10 °C/45 °C

WP primär 
48 °C/25 °C

sek. 10 °C/45 °C

primär 
62 °C/25 °C

sek. 10 °C/60 °C

primär 
70 °C/25 °C

sek. 10 °C/60 °C

FRIWASTA-Plus 30
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet*
4 30 19 13 27 300 Liter

110.0030.03

Edelstahl geschweißt** 110.0030.03-E

FRIWASTA-Plus 40
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet*
8 40 26 16 36 400 Liter

110.0040.05

Edelstahl geschweißt** 110.0040.05-E

Lieferumfang:
Anschlussfertige Komplettgeräte mit:
- Hocheffizienzpumpen
- Regelgerät (Standard MANAGER)
- Absperreinrichtungen
- Wärmedämmschale

Upgrade auf Regelgerät „MASTER“:
Sie wollen das gesamte Heizungssystem über einen zentralen Systemregler regeln? Dann bestellen Sie eine Frischwasserstation mit dem Regelgerät „MASTER“.  
(Details zum Regelgerät Master siehe Seite 38).

*** Standard-Wohnungen (Auslegung nach Recknagel Sprenger, siehe auch Auslegungsratgeber).

*	 Hinweis: 
	 Kupfergelötete Wärmetauscher sind bis zu einem  
	 PH-Wert von 7 bis 9 bzw. einer elektrischen Leit-
	 fähigkeit von 10-500 µS/cm einzusetzen. 

**	Edelstahl geschweißte Wärmetauscher bei 
	 einem PH-Wert von 6-10 einsetzen, bzw. einer 	
	 elektrischen Leitfähigkeit von über 500 µS/cm.  



Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

Zirkulationseinheit Z-40 110.9104.01

Zirkulationseinheit Z-60 110.9100.00

Z-Kabelset 110.9108.00

VTB 30-40 Vorlauftemperaturbegrenzung, Anschluss 3/4“ AG 110.9001.00

 VTB-TD 30-40 Vorlauftemperaturbegrenzung, motorbetriebenes Mischventil 110.9002.50

Software Thermische Desinfektion (in Verbindung mit VTB-TD) 180.0011.11

RSE-25 Rücklaufschichteinheit 110.9025.01

Kaskadenset Plus 30-40 110.2040.04

Feinfilter FF 30-40 Kaltwasser 110.9950.00

Feinfilter FF WW 3/4“ Warmwasser 110.9920.01

Feinfilter FF WW 1“ Warmwasser 110.9925.01

   Weitere Feinfilter finden Sie auf Seite 19

Schlammabscheider 30-40 110.9990.01

Sicherheitsgruppe Plus 30-40 110.2040.03

Probeentnahmeventilset 30-40 110.9003.63

Trägerset Plus: Distanzelemente und Trägerplatte als Aufnahmeeinheit 110.9900.03

Anschlussset Plus 30-40:  
Vorkonfektionierte, diffusionsdichte Schläuche und Formstücke

110.9900.09

Erweiterung thermische VTB Plus 30-40: Zur Einbindung einer Thermischen 
VTB, vorkonfektionierte Formstücke zur Montage. Thermisches Mischventil nicht im 
Lieferumfang enthalten, nicht kompatibel mit motorgesteuerter VTB (VTB-TD).

110.9900.10
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Zubehör für „FRIWASTA-Plus 30-40“
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Informationen:
Bestellmöglichkeit von Modbus TCP und 
Modbus RTU finden Sie auf Seite 39
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Produktbeschreibung:
Leistungsfähige, innovative Geräte mit vier verschiedenen Zapfleistungen.  Hochwertige Edelstahl-Plat-
tenwärmetauscher in zwei Ausführungen – wahlweise kupfergelötet oder Edelstahl geschweißt. 

Lieferumfang:
Anschlussfertige Komplettgeräte mit:
- Hocheffizienzpumpen
- Regelgerät (Standard MANAGER)
- Absperreinrichtungen
- Wärmedämmschale

*	 Hinweis: 
	 Kupfergelötete Wärmetauscher sind bis zu einem  
	 PH-Wert von 7 bis 9 bzw. einer elektrischen Leit-
	 fähigkeit von 10-500 µS/cm einzusetzen. 

**	Edelstahl geschweißte Wärmetauscher bei 
	 einem PH-Wert von 6-10 einsetzen, bzw. einer 	
	 elektrischen Leitfähigkeit von über 500 µS/cm.  

Frischwasserstationen „FRIWASTA-Plus 50-100“
für Mehrfamilienhäuser  

Frischwasserstationen

Komponenten: 
  1	 Digitales Regelgerät (Standard „MANAGER“)
  2 	 Edelstahl-Plattenwärmetauscher
  3	 Primär-/Umwälzpumpe
  4 	 Zirkulationspumpe
  5	 Durchflusssensor
  6	 Kugelhahn Heizungsvorlauf Anschluss 
	 AG flachdichtend
  7	 Kugelhahn Heizungsrücklauf Anschluss 
	 AG flachdichtend inkl. Rückschlagklappe
  8	 Kugelhahn Kaltwasserleitung Anschluss 
	 AG flachdichtend
  9	 Kugelhahn Warmwasserleitung Anschluss 
	 AG flachdichtend
10	 Kugelhahn Zirkulationsanschluss Anschluss 
	 AG flachdichtend

11	 Schmutzfänger/Filter
12	 Entlüftungsanschluss
13	 Spülanschluss
14	 Spülanschluss

Abb. links: Frischwasserstation mit Zirkulations- 
einheit (Zubehör). 
Bei einer Ausführung ohne Zirkulationseinheit 
entfallen die Positionen 4, 10 und 11.	

Abmessungen: H x B x T 725 x 390 x 310 mm, 
Maße für Anschlüsse, Montage inkl. Loch- und  
Bohrbild finden Sie im technischen Datenblatt. 
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Garantieverlängerung: 

Verlängern Sie die Garantiezeit der 
Frischwasserstation von 2 auf 5 Jahre!

Mehr Informtionen hierzu erhalten Sie auf Seite 41.

Produkt-
bezeichnung

Edelstahl 
Wärmetauscher

Wohn-
einheiten***

Zapfleistung
Liter/min

Zapfleistungen bei anderen
Systemtemperaturen Liter/min

Empfohlenes 
Puffervolumen

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

prim. 60°C/25°C
sek. 10°C/45°C

WP prim. 62°C/25 °C
sek. 10°C/60 °C

prim. 70°C/25°C
sek. 10°C/60°C

FRIWASTA-Plus 50 
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet*
12 50 22 44 550 Liter

110.0050.06

Edelstahl geschweißt** 110.0050.06-E

FRIWASTA-Plus 60
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet*
14

 
60 26 54 550 Liter

110.0060.07

Edelstahl geschweißt** 110.0060.07-E

FRIWASTA-Plus 80
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet*
18 80 35 72 850 Liter

110.0080.08

Edelstahl geschweißt** 110.0080.08-E

FRIWASTA-Plus 100
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet*
25 100 44 90 1050 Liter

110.0100.09

Edelstahl geschweißt** 110.0100.09-E

*** Standard-Wohnungen (Auslegung nach Recknagel Sprenger, siehe auch Auslegungsratgeber)

Upgrade auf Regelgerät „MASTER“:
Sie wollen das gesamte Heizungssystem über einen zentralen Systemregler regeln? Dann bestellen Sie eine Frischwasser-Station mit dem Regelgerät „MASTER“.  
(Details zum Regelgerät Master siehe Seite 38).

Komponenten, Anschlüsse, Abmessungen
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Zubehör für „FRIWASTA-Plus 50-100“

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

Zirkulationseinheit Z-60 110.9100.00

Zirkulationseinheit Z-120, 50-100 Kaskade 110.9110.00

Z-Kabelset 110.9108.00

VTB 50-100 Vorlauftemperaturbegrenzung, Anschluss 1“ AG 110.9002.00

 VTB-TD 50-100 Vorlauftemperaturbegrenzung, motorbetriebenes Mischerventil 110.9003.50

Software Thermische Desinfektion (in Verbindung mit VTB-TD) 180.0011.11

RSE-32 Rücklaufschichteinheit 110.9032.01

Kaskadenset Plus 50-100 110.5010.04

Feinfilter FF 50-80, Kaltwasser 110.9960.00

Feinfilter FF 100-150 Kaltwasser 110.9970.00

Feinfilter FF WW 1“ Warmwasser 110.9925.01

Feinfilter FF WW 11/4“ Warmwasser 110.9932.01

   Weitere Feinfilter finden Sie auf Seite 23

Schlammabscheider 50-100 110.9990.03

Sicherheitsgruppe Plus 50-100 110.5010.03

Probeentnahmeventilset 50-100 110.9003.62

Trägerset Plus 50-100: Distanzelemente und Trägerkreuz als Aufnahmeeinheit 110.9900.04

Anschlussset Plus 50-100:  
Vorkonfektionierte, diffusionsdichten Schläuche und Formstücke

110.9900.05

Erweiterungsset: Zur Einbindung einer Thermischne VTB, vorkonfektionierte 
Formstücke zur Montage. Das thermische Mischventil ist nicht im Lieferumfang 
enthalten, nicht kompatibel mit motorgesteuerter VTB (VTB-TD).

110.9900.06
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Informationen:
Bestellmöglichkeit von Modbus TCP und 
Modbus RTU finden Sie auf Seite 39
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Produktbeschreibung Einzelstation:
Leistungsfähige, innovative Großgeräte mit einem fein abgestuften und großen Spektrum an Zapf- 
leistungen von 120 bis 400 l/min als Einzelstation oder als Doppelstation. Ideal für Gastronomiebe-
triebe, Hotels, für kommunale und öffentliche Gebäude wie Schulen, Militär, Katastrophenschutz, 
Feuerwehr sowie in Gewerbe- und Industrieunternehmen, Sporteinrichtungen u.a.m. 

Lieferumfang:
Anschlussfertige Komplettgeräte mit:
- Hochwertigen Edelstahl-Plattenwärmetauschern - Hocheffizienzpumpen
- Regelgerät „MANAGER“ optional „MASTER“zur Regelung der Gesamtanlage
- Stabilem Stahlrohrgestell 

Frischwasserstationen „FRIWASTA-Plus 120-400“

Produkt-
bezeichnung

Edelstahl 
Wärmetauscher*

Wohn-
einhei-
ten**

Zapfleistung
Liter/min

Zapfleistung
Liter/min

Empfohlenes 
Puffer-

volumen

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F1

prim. 60 °C/25 °C
sek. 10 °C/45 °C

prim. 70 °C/25 °C
sek. 10 °C/60 °C

FRIWASTA-Plus 120 
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

30 120 108 1050 Liter

110.0120.10

Edelstahl geschweißt 110.0120.10-E

FRIWASTA-Plus 150
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

40

 

150 135 1050 Liter

110.0150.10

Edelstahl geschweißt 110.0150.10-E

FRIWASTA-Plus 175
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

55 175 158 1200 Liter

110.0175.10

Edelstahl geschweißt 110.0175.10-E

FRIWASTA-Plus 200
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

70 200 180 1500 Liter

110.0200.01

Edelstahl geschweißt 110.0200.01-E

FRIWASTA-Plus 225
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

80 225 202 1500 Liter

110.0225.01

Edelstahl geschweißt 110.0225.01-E

FRIWASTA-Plus 250
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

95 250 225 2000 Liter

110.0250.10

Edelstahl geschweißt 110.0250.10-E

FRIWASTA-Plus 300
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

120 300 270 2000 Liter

110.0300.10

Edelstahl geschweißt 110.0300.10-E

FRIWASTA-Plus 350
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

150 350 315 2500 Liter

110.0350.10

Edelstahl geschweißt 110.0350.10-E

FRIWASTA-Plus 400
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

170 400 360 2500 Liter

110.0400.10

Edelstahl geschweißt 110.0400.10-E

*Hinweis: Kupfergelötete Wärmetauscher bitte bei einem PH-Wert von 7 bis 9 und einer Leitfähigkeit von 10....500 µS/cm einsetzen. Edelstahl geschweißte Wärmetauscher bei einem PH-Wert  von 6-10 einsetzen, 
  bzw. bei elektrischer Leitfähigkeit von über 500 µS/cm.  ** Standard-Wohnungen (Auslegung nach Recknagel Sprenger, siehe auch Auslegungsratgeber).

Frischwasserstationen

Upgrade auf Regelgerät „MASTER“:
Sie wollen das gesamte Heizungssystem über einen zentralen Systemregler regeln? Dann bestellen Sie eine Frischwasserstation mit dem Regelgerät „MASTER“.  
(Details zum Regelgerät Master siehe Seite 38). 
 
Inbetriebnahme FRIWASTA-Plus 120-800:
Die Inbetriebnahme der „FRIWASTA-Plus“ Frischwasserstationen 120 - 800 durch geschulte Fachleute ist vorgeschrieben. Gerne übernehmen
unsere Servicemitarbeiter diese Leistung. Die Kosten hierfür entnehmen Sie bitte der Zonenkarte auf der Seite 40-41.

Garantieverlängerung: 
Verlängern Sie die Garantiezeit der Frischwasserstation von 2 auf 5 Jahre! Mehr Informtionen hierzu erhalten Sie auf Seite 41.

Einzelstationen

Optional: 
Wärmegedämmtes

Metallgehäuse



„FRIWASTA-Plus 250-800“ Doppelstationen
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Produkt-
bezeichnung

Edelstahl 
Wärmetauscher*

Wohn-
einheiten**

Zapfleistung
Liter/min

Zapfleistung
Liter/min

Empfohlenes 
Puffer-

volumen

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F1

prim. 60 °C/25 °C
sek. 10 °C/45 °C

prim. 70 °C/25 °C
sek. 10 °C/60 °C

FRIWASTA-Plus 250
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet

95 250 225 2000 Liter

110.0250.20

Edelstahl geschweißt 110.0250.20-E

FRIWASTA-Plus 300
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet

120 300 270 2000 Liter

110.0300.20

Edelstahl geschweißt 110.0300.20-E

FRIWASTA-Plus 350
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet

150 350 315 2500 Liter

110.0350.20

Edelstahl geschweißt 110.0350.20-E

FRIWASTA-Plus 400
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet

170 400 360 2500 Liter

110.0400.20

Edelstahl geschweißt 110.0400.20-E

FRIWASTA-Plus 450
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet

200 450 405 3000 Liter

110.0450.10

Edelstahl geschweißt 110.0450.10-E

FRIWASTA-Plus 500
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet

> 200 500 450 3000 Liter

110.0500.10

Edelstahl geschweißt 110.0500.10-E

FRIWASTA-Plus 550
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet

> 200 550 495 > 3000 Liter

110.0550.10

Edelstahl geschweißt 110.0550.10-E

FRIWASTA-Plus 600
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet

> 200 600 540 > 3000 Liter

110.0600.10

Edelstahl geschweißt 110.0600.10-E

FRIWASTA-Plus 650
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet

> 200 650 585 > 3000 Liter

110.0650.10

Edelstahl geschweißt 110.0650.10-E

FRIWASTA-Plus 700
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet

> 200 700 630 > 3000 Liter

110.0700.10

Edelstahl geschweißt 110.0700.10-E

FRIWASTA-Plus 750
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet

> 200 750 676 > 3000 Liter

110.0750.10

Edelstahl geschweißt 110.0750.10-E

FRIWASTA-Plus 800
mit Regelgerät
MANAGER

kupfergelötet

> 200 800 720 > 3000 Liter

110.0800.10

Edelstahl geschweißt 110.0800.10-E

Doppelstationen

*Hinweis: Kupfergelötete Wärmetauscher bitte bei einem PH-Wert von 7 bis 9 und einer Leitfähigkeit von 10....500 µS/cm einsetzen. Edelstahl geschweißte Wärmetauscher bei einem PH-Wert  von 6-10 einsetzen, 
  bzw. bei elektrischer Leitfähigkeit von über 500 µS/cm.  ** Standard-Wohnungen (Auslegung nach Recknagel Sprenger, siehe auch Auslegungsratgeber).

Beschreibung Doppelstation: 
Die „FRIWASTA-Plus 250-800“ Doppelstationen bestehen aus zwei FRIWASTA-Plus 120-400 Einzelsta- 
tionen. Die Kombination aus zwei Einzelgeräten ermöglicht einen Zapfvolumenstrom bis zu 800 l/min. Die 
über die Tichelmann-Verrohrung erzielte parallele Durchströmung zweier Wärmetauscher gewährleistet 
auch für Anwendungen mit sehr hohem gefordertem Volumenstrom eine hygienisch einwandfreie Trink-
wassererwärmung. 

Lieferumfang:
- Zwei FRIWASTA-Plus 120-400 Stationen
- Verbindungsset Doppelstation 250-500 bzw. Doppelstation 550-800
- Regelgerät „MANAGER“ optional „MASTER“zur Regelung der Gesamtanlage
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Optional: 
Wärmegedämmtes
Metallgehäuse
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„FRIWASTA-Plus 250-800“, 2er Kaskadenstation

Produkt-
bezeichnung

Edelstahl 
Wärmetauscher*

Wohn-
einheiten**

Zapfleistung
Liter/min

Zapfleistung
Liter/min

Empfohlenes 
Puffer-

volumen

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F1

prim. 60 °C/25 °C
sek. 10 °C/45 °C

prim. 70 °C/25 °C
sek. 10 °C/60 °C

FRIWASTA-Plus 250
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

95 250 225 2000 Liter

110.0250.30

Edelstahl geschweißt 110.0250.30-E

FRIWASTA-Plus 300
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

120 300 270 2000 Liter

110.0300.30

Edelstahl geschweißt 110.0300.30-E

FRIWASTA-Plus 350
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

150 350 315 2500 Liter

110.0350.30

Edelstahl geschweißt 110.0350.30-E

FRIWASTA-Plus 400
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

170 400 360 2500 Liter

110.0400.30

Edelstahl geschweißt 110.0400.30-E

FRIWASTA-Plus 450
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

200 450 405 3000 Liter

110.0450.30

Edelstahl geschweißt 110.0450.30-E

FRIWASTA-Plus 500
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

> 200 500 450 3000 Liter

110.0500.30

Edelstahl geschweißt 110.0500.30-E

FRIWASTA-Plus 550
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

> 200 550 495 > 3000 Liter

110.0550.30

Edelstahl geschweißt 110.0550.30-E

FRIWASTA-Plus 600
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

> 200 600 540 > 3000 Liter

110.0600.30

Edelstahl geschweißt 110.0600.30-E

FRIWASTA-Plus 650
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

> 200 650 585 > 3000 Liter

110.0650.30

Edelstahl geschweißt 110.0650.30-E

FRIWASTA-Plus 700
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

> 200 700 630 > 3000 Liter

110.0700.30

Edelstahl geschweißt 110.0700.30-E

FRIWASTA-Plus 750
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

> 200 750 676 > 3000 Liter

110.0750.30

Edelstahl geschweißt 110.0750.30-E

FRIWASTA-Plus 800
mit Regelgerät MANAGER

kupfergelötet

> 200 800 720 > 3000 Liter

110.0800.30

Edelstahl geschweißt 110.0800.30-E

2er Kaskaden

*Hinweis: Kupfergelötete Wärmetauscher bitte bei einem PH-Wert von 7 bis 9 und einer Leitfähigkeit von 10....500 µS/cm einsetzen. Edelstahl geschweißte Wärmetauscher bei einem PH-Wert  von 6-10 einsetzen, 
  bzw. bei elektrischer Leitfähigkeit von über 500 µS/cm.  ** Standard-Wohnungen (Auslegung nach Recknagel Sprenger, siehe auch Auslegungsratgeber).

Produktbeschreibung:
Die 2er-Kaskaden sind eine Erweiterung zu den Doppelstationen. Motorkugelhähne ermöglichen eine 
Kaskadenfunktion, bei der je nach Anforderung eine oder zwei Stationen zum Einsatz kommen. Bei ge-
ringer Leistungsanforderung wird eine Station betrieben. Bei hoher Leistungsanforderung wird die zweite 
Station dazugeschaltet und umgekehrt. Um eine Stagnation in der unbenutzten Anlage zu vermeiden, ist 
eine Kaskadenrotation implementiert. 

Die Kaskadierung von Stationen bietet folgende Vorteile:
- Maximale Ausfallsicherheit durch Redundanz 
- Verbessertes Teillast-/Volllast-Verhalten - Wartung während des Betriebs möglich
- Gleichmäßige Auslastung durch Kaskadenrotation

Lieferumfang: Zwei FRIWASTA-Plus 120-400 Einzelstationen
- Verbindungsset Doppelstation 250-500 bzw. Doppelstation 550-800
- FRIWASTA Umrüstsatz Kaskade P250-500 bzw. Kaskade P550-800 Optional: 

Wärmegedämmtes
Metallgehäuse
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Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

Zirkulationseinheit Z-60 120-400 110.9110.02

Zirkulationseinheit Z-60 Doppelstation 110.9100.03

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F1

Zirkulationseinheit Z-120 120-400 110.9110.03

Zirkulationseinheit Z-120 Doppelstation 110.9100.04

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

Z-Kabelset 110.9108.00

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F1

VTB TD 120-400 Vorlauftemperaturbegrenzung, Anschluss DN 50 AG 110.9004.00

VTB-TD 450-800 Vorlauftemperaturbegrenzung, DN 65 110.9005.00

Software thermische Desinfektion in Verbindung mt VTB-TD 180.0011.11

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F1

RSE-50 Rücklaufschichteinheit für FRIWASTA-Plus 120-800 110.9050.01

RSE-65 Rücklaufschichteinheit für FRIWASTA-Plus 450-800 110.9065.01

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F1

Feinfilter (FF 100-150) für FRIWASTA-Plus 100-150, Kaltwasser 110.9970.00

Feinfilter (FF 175-300) für FRIWASTA-Plus 175-300, Kaltwasser 110.9980.00

Feinfilter (FF 350-800) für FRIWASTA-Plus 350-800, Kaltwasser 110.9990.00

Feinfilter (FF WW 1 1/4“) für FRIWASTA-Plus 120-400, 250-800, Warmwasser 11/4“ 110.9932.01

Feinfilter (FF WW 2“) für FRIWASTA-Plus 120-400, 250-800, Warmwasser 2“ 110.9950.01

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

Metallgehäuse wärmegedämmt für FRIWASTA-Plus 120 - 400 110.9810.01

Metallgehäuse wärmegedämmt für FRIWASTA-Plus 250 - 800 Doppelanlagen bzw. 
2er Kaskaden

110.9810.10

Zubehör für „FRIWASTA-Plus 120-800“
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Informationen:
Bestellmöglichkeit von Modbus TCP und 
Modbus RTU finden Sie auf Seite 39
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Die „CENTRASTA“ Wohnraumzentrale 
ist vielseitig einsetzbar. Ob als zentrale Versorgungseinheit in Einfamilienhäu-
sern oder als dezentrale Speicher- und Versorgungseinheit
im Mehrfamilienhaus bzw. im Geschosswohnungsbau.

Die Komplettlösung 
Die „CENTRASTA“ Wohnraumzentrale ist die perfekte Kombination aus elek-
tronisch geregelter Frischwasserstation, Sailer Schichtenpufferspeicher und 
Heizkreisversorgung für hygienische Warmwasserbereitung, maximalen Kom-
fort und hohe Energieeffizienz. 

Anschlussfertig zur Schnellmontage
Die Geräte sind mit den gewünschen Komponenten ab Werk anschlussfertig 
zur Schnellmontage vormontiert.

Die technische Ausstattung der „CENTRASTA“ 
ist an jede Anforderung (ab Werk) anpassbar und deckt so nahezu alle An-
wendungsfälle ab.
Neben einem Abgang für einen gemischten oder ungemischten Heizkreis kann 
auch ein Heizkreisverteiler integriert werden. 
Sind mehr als fünf Heizkreise anzuschließen, kann auch mit einem externen 
Heizkreisverteiler gearbeitet werden. Neben den Standardanwendungen kann 
die „CENTRASTA“ aber noch mehr. Mit dem Zusatzmodul „Effizienz“ kann 
das Heizungsnetz intelligent betrieben werden und aktiv Heizenergie gespart 
werden. Durch die Umschaltung von einer Hochtemperaturbeladung auf eine 
Niedertemperaturbeladung kann die im Netz verbliebene Wärme- energie in 
der „CENTRASTA“ gespeichert und beispielsweise für die angeschlossenen 
Flächenheizungen verwendet werden.

Kompakte Bauweise
Mit Einbaumaßen von B x T x H 575 x 578 x 2095 mm kann die Wohnraumzen-
trale problemlos in eine Nische oder sogar in einem Küchenschrank integriert 
werden.

Hygienische dezentrale Trinkwassererwärmung: 
Integrierte elektronisch geregelte FRIWASTA-Plus Frischwasserstation mit ei-
ner Zapfleistung von 20 bis 40 l/min.

Hochwertige Edelstahl-Plattenwärmetauscher 
sind in zwei Ausführungen – wahlweise kupfergelötet oder Edelstahl ge-
schweißt lieferbar.  

Einstufung als Kleinanlage: 
Da der Leitungsinhalt zu jeder Zapfstelle weniger als drei Liter beträgt (3-Liter 
Regel) sind keine besonderen Pflichten wie z.B. Untersuchungspflicht nach § 
14 TrinkwV maßgeblich.

Geringere Volumenströme & Leistungsspitzen im Netz  
Durch Bevoratung im Speicher können große Volumenströme und Leistungs-
spitzen im Rohrnetz vermieden werden.

Kostengünstige Netzinstallation
Ein 2-Leiter Rohrnetz ist ausreichend. Es wird für den Heizbetrieb auf nied-
rigem Temperaturniveau und für die Speicherbeladung auf Hochtemperatur 
betrieben.

Ideal auch für Sanierungsobjekte: 
Bestens für Sanierungen geeignet, 
da die Zentrale an ein bestehendes 
2-Leiter System angeschlossen werden 
kann.

Energiekosteneinsparung durch 
Temperaturabsenkung 
Im Heizbetrieb wird das System auf 
einem niedrigen Temperaturniveau be-
trieben, die Vorlauftemperatur wird nur 
während der Beladung der Speicher 
kurzzeitig auf ein höheres Niveau an-
gehoben. Ideale Voraussetzungen für 
einen effizienten Betrieb von Wärme-
pumpen im Geschosswohnungsbau. 
Außerdem können Sperrzeiten über-
brückt, Laufzeiten optimiert und Wär-
meverluste im Rohrsystem minimiert 
werden.

Bedarfsgerechte Regelung 
Jeder Bewohner kann die Wohnraum-
zentrale über den integrierten System-
regler „MANAGER“ an seine Bedürf-
nisse anpassen.

3 in 1:  Die Wohnraumzentrale „CENTRASTA“ 
vereint Frischwasserstation, Schichtenpufferspeicher und Heizkreisversorgung

Technische Daten

„CENTRASTA“ Grundvariante

Frischwasserstation

Schichtenpufferspeicher

Heizkreisversorgung

Inhalt Speicher l 190

Zapfleistung l/min 20 - 40

Leistung Wärmetauscher KW 42

Vorlauftemperatur °C 48 - 75

Rücklauf Temperatur °C 25

Kaltwasser Temperatur °C 10

Warmwasser Temperatur °C 38 - 60

Max. Betriebstemperatur °C 75

Max. Betriebsdruck primär bar 10

Max. Betriebsdruck sekundär bar 2,5

Breite x Tiefe x Höhe mm 575 x 578 x 2095

Leergewicht mit allen Modulen,
ohne Türensatz

ca. kg 195

Wohnraumzentrale „CENTRASTA“

Abb.: Grundvariante „CENTRASTA“
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Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F1

„CENTRASTA“ Wohnraumzentrale Grundvariante  120.0190.01

„CENTRASTA“ Wohnraumzentrale Grundvariante, Volledelstahl  120.0190.01 E

Modul: Abgang gemischter Heizkreis  120.0190.03

Modul: Abgang ungemischter Heizkreis  120.0190.04

Modul: Heizkreisverteiler extern  120.0190.05

Modul: Heizkreisverteiler intern  120.0190.06

Modul: Zirkulation 120.0190.07

Modul: Effizienz 120.0190.08

Produktbezeichnung Artikel-Nr. RG-CHF

El. Einschraubheizkörper, Typ HS, Leistung 2,0 W, Eintauchtiefe 300 mm 105.0020.01

Produktbezeichnung Artikel-Nr. RG-CHF

Fernbedienung / Touchpanel 180.0020.05

Zubehör für Wohnraumzentrale „CENTRASTA“

gemischter Heizkreis ungemischter Heizkreis
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„WORASTA“ Typen

„WORASTA“-Typen „WORASTA“ Typ MINI „WORASTA“ Typ T „WORASTA“ Typ H „WORASTA“ Typ F „WORASTA“ Typ WP

Hygienische 
Trinkwasserbereitung

Hygienische 
Trinkwasserbereitung

Hygienische 
Trinkwasserbereitung

Hygienische 
Trinkwasserbereitung

Hygienische 
Trinkwasserbereitung

Heizkörperbetrieb Optional zusätzlicher 
Heizkörperbetrieb

Optional zusätzlicher 
Heizkörperbetrieb

Fußbodenheizung (12 HK) Fußbodenheizung

4-Leiter System

Technische Daten

Nenndruck PN 6, Trinkwasser PN 10 PN 10

Vorlauftemperatur Heizwasser max. 90 °C

Sollwerttemperatur Brauchwasser 30-60° 45-65 °C

Mindestfließdruck 2 bar 1 bar

Abmessungen B x H x T mm 270 x 340 x 120mm 435 x 800 x 110-150 565 x 800 x 110-150 710 x 1275-1375 x 130-180 710 x 1275-1375 x 130-180

Nischengröße mm Wandmontage 453 x 805 x 112 585 x 805 x 112 730 x 1310-1455 x 132 730 x 1310-1455 x 132

„WORASTA“ Typ MINI „WORASTA“ Typ T „WORASTA“ Typ H „WORASTA“ Typ F „WORASTA“ WP

Warmwasserleistungen 36 kW (Größe M), 51 kW (Größe XL)

Ausführungen / Leistungsbeispiele

Zapfleistung

primär:
sekundär:

 60 °C / 25 °C
 10 °C / 45 °C
(10 °C / 50 °C)

Artikel-
Nummer

Preis CHF
RG-C

Artikel-
Nummer

Preis CHF
RG-C 

Artikel-
Nummer

Preis CHF
RG-C 

Artikel-
Nummer

Preis CHF
RG-C 

Artikel-
Nummer

Preis CHF
RG-C

Größe M  15,0 l/min
(13,0 l/min)

113.0060.52 113.0025.02 113.0005.02 113.0015.02 ---

Größe XL  21,5 l/min
(19,5 l/min)

113.0060.53 113.0025.04 113.0005.03 113.0015.04 113.0015.01

Hinweis: Alle Geräte werden mit kupfergelöteten Wärmetauscher geliefert. Diese sind bis zu einem PH-Wert von 7 bis 9 bzw. einer elektrischen Leitfähigkeit von 10-500 µS/cm ein-
zusetzen. Edelstahl geschweißte Wärmetauscher sind bei einem PH-Wert von 6-10 einzusetzen, bzw. bei einer elektrischen Leitfähigkeit von über 500 µS/cm.  Für Voll-Edelstahl-Wär-
metauscher siehe Seite 27 Modul KFM bzw. KFXL.

WohnraumSTATIONEN
Wohnraumstationen „WORASTA“ – 
hygienische, dezentrale Trinkwassererwärmung und Heizkreisversorgung

Produktbeschreibung:
„WORASTA“ sind leistungsstarke Geräte für die 
dezentrale Frischwassererwärmung im Durchflus-
sprinzip und optional für die Heizkreisversorgung. 
Der Einsatz erfolgt i.d.R. im Geschosswohnungsbau.
Ist der Warmwasser-Leitungsinhalt bis zur ungünstigs-
ten Entnahmestelle ≤3 Liter handelt es sich gemäß 
DVGW-W 551 um eine Kleinanlage. Auf Beprobung 
und Zirkulation kann somit verzichtet werden. Die 
Warmwassertemperatur kann auf 50°C abgesenkt 
werden, was Energie spart. 

„WORASTA“ Typ T „WORASTA“  Typ H „WORASTA“ Typ F „WORASTA“ Typ WP

Über die hygienische Trinkwassererwärmung mit dem„T“ hinaus kann Typ „H“ zusätzlich Heizkörper, der Typ 
„F“ eine Fußbodenheizung mit max. 12 Heizkreisen versorgen. Speziell für Wärmepumpen wurde der Typ 
„WP“ konzipiert. Dieser verfügt über zwei separate Vor- und Rückläufe (4-Leiter) um die unterschiedlichen 
Temperaturniveaus für die WWB und den Heizbetrieb optimiert zu nutzen.
Ergänzend zu den elektronisch geregelten Wohnraumstationen ist die „WORASTA-MINI“ erhältlich. Dies ist 
ein kostenoptimiertes Basismodell und ausschließlich für die Trinkwarmwasserbereitung gedacht. Die Rege-
lung erfolgt über einen Proportionalmengenregler ohne Fremdenergie.
Alle Varianten profitieren durch groß dimensionierte Plattenwärmetauscher. Das Temperaturniveau kann ent-
scheidend abgesenkt werden. Durch die geringe Bautiefe sind die Geräte in vielen Situationen passend und 
können sowohl Auf- als auch Unterputz installiert werden.

„WORASTA“ Typ MINI



27

Produktbezeichnung 
Module

Funktion Typ T Typ H Typ F WP Artikel-Nr. Preis CHF
RG-C

Modul STV Statischer Volumenstromregler. In Station eingebaut. kvs = 5,1 113.0060.45

Modul D  Dynamischer Volumenstromregler mit Differenzdruckregler.
In Station eingebaut. kvs = 2,7

113.0060.49

Modul D 2 
Differenzdruck sekundär

Zur Aufrechterhaltung des Differenzdrucks sekundär bei starken 
Laständerungen. Stufenlos einstellbar von 50 bis 350 mbar.

113.0060.03

Modul S 1
Schmutzfänger

1 Schmutzfänger 3/4“ mit Sieb für Modul KW, VL primär, 
RL Heizkreis

113.0060.30

Modul ZV
Zonenventil

1 Stück Zonenventil mit der Möglichkeit zur Montage eines Stell-
antriebs mit M30 x 1,5 mm, im Heizungskreis montiert.

113.0060.08

Modul HF
Heizkörperanbindung 3/4“

Zusätzlicher Vor- und Rücklaufanschluss für die Anbindung eines 
höher temperierten Heizkörpers.

113.0060.15

Modul Z
Trinkwasser-Zirkulationsp.

Eine Trinkwasser-Zirkulationspumpe WILO NOVA Z15 mit Rück-
flussverhinderer ermöglicht eine wohnungsinterne Zirkulation.

113.0060.05

Modul VOR3
Vorrangschaltung

Vorrangschaltung besteht aus einem 3-Wege-Umschaltventil DN 20 
mit 230 V Stellmotor und einem elektrischen Durchflussschalter

113.0060.36

Modul KFM
Voll-Edelstahl-PWT

Voll-Edelstahl-Plattenwärmetauscher zu WORASTA-TM; 
WORASTA-HM; WORASTA-FM Größe M Größe M Größe M Größe M

113.0060.32

Modul KFXL
Voll-Edelstahl-PWT

Voll-Edelstahl-Plattenwärmetauscher zu WORASTA-TXL; 
WORASTA-HXL; WORASTA-FXL Größe XL Größe XL Größe XL Größe XL

113.0060.34

Modul W Wasserschlagdämpfer 113.0060.42

Modul IS0 Dämmhaube für WORASTA T 113.0060.45

Modul S3
Stellantrieb

Schmutzfängereinsatz 113.0060.35

Modul WBM
Mischerregelung

Witterungsgeführte Mischerregelung 113.0060.43

Modul CAN-Bus 
Dose

Für die einfache Verkabelung des CAN-Bus Kabels zwischen den 
Stationen. Bei Einsatz des Außenfühlers inkl. 1 Endwiderstand.

113.0060.50

Modul Außenfühler Außenfühler zu Worasta F, bei witterungsgeführtem Heizkreis. 113.0060.51

Modul K
Klemmleiste

Klemmleiste für Stellmotoren mit Pumpenmodul 113.0060.41

Modul AP 
Gehäuse

Aufputzgehäuse auf Anfrage

Modul IS0 Dämmhaube für WORASTA H 113.0060.46

Modul IS0 Dämmhaube für WORASTA F/HF/WP 113.0060.44

Module für „WORASTA“ T, H, F, WP  

„WORASTA“ Zubehör

Produktbezeichnung Anzahl Heizkreise Artikel-Nr. Preis CHF
RG-C

Produktbezeichnung Anzahl Heizkreise Artikel-Nr. Preis CHF
RG-C

Edelstahl Fußbodenverteiler 2 113.0060.20 Edelstahl Fußbodenverteiler 8 113.0060.26

3 113.0060.21 9 113.0060.27

4 113.0060.22 10 113.0060.28

5 113.0060.23 11 113.0060.29

6 113.0060.24 12 113.0060.37

7 113.0060.25

Edelstahl Fußbodenverteiler für „WORASTA“ F  
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Nah-, Fernwärme- und Kälte-Übergabestationen 
„FEWASTA“ 5-10.000 kW

„FEWASTA“ – die Gesamtlösung

Leistungsfähige Kompaktstationen bringen Wärme und Kälte direkt ins Haus und in den Heizkreis.
Sailer ist der kompetente Partner für leistungsfähige Nah-/Fernwärme und Kälteübergabestationen mit einem Leistungsbereich von 5 kW bis 10.000 kW. 
Die Geräte sind durch ihre geringe Rücklauftemperatur von nur 30 °C besonders in Verbindung mit den passenden Schichtenspeichern und dem Systemregler 
„MASTER“ energieeffizient und kostensparend.

„FEWASTA“ Nah-, Fernwärmewärme- und Kälte-Übergabestationen
sind die hydraulische Schnittstelle zur energieeffizienten Energieversorgung von Wohnsiedlungen mit zentralem Heizgebäude. Wärmeenergie, welche aus Wärme- 
netzen, Industrieprozessen und regenerativen Erzeugern an die Verbraucher in Gebäuden, Wohnsiedlungen sowie im Gewerbebereich entsteht, wird durch die 
kompakten Geräte zur Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt. Vorteil hierbei ist die saubere hydraulische Trennung von Versorger- und Verbraucheran-
lage. 

Die Gesamtlösung aus einer Hand
Von der exakten, objektbezogenen CAD-Planung (Anlage und Anlagengröße sowie der Hydraulik), über die individuelle Fertigung nach TAB‘s der Netzbetreiber, 
den Aufbau, Anschluss und die Inbetriebnahme ist Ihr Projekt in guten Händen.
 
Anlagenkomponenten
Passend zu den Übergabestationen liefert Sailer sämtliche Anlagenkomponenten wie Schichtenspeicher mit Schichtelementen, Frischwasserstationen, Wohn-
raumstationen, Sonnenkollektoren und – zur Regelung der gesamten Anlage – den Systemregler „MASTER“, mit dem sämtliche Parameter komfortabel, von der 
Speicherbeladung über die Heizkreise bis zur Warmwasserbereitung geregelt und überwacht werden können. Auch via Remote-Portal über PC und Mobilgeräte. 



Nahwärme-Übergabestationen 
„NAWASTA“ 5-100 kW

Nahwärmestation „NAWASTA“ | Ultraschall Wärmemengenzähler

Produktbeschreibung: 	 Kompakte, leistungsfähige Station mit einem Leistungsspektrum von 5 bis  
	 100 kW. 
 
Leistungsfähige Kompaktstationen bringen Wärme und Kälte direkt ins Haus und in den Heizkreis.
Sailer ist der kompetente Partner für leistungsfähige Nah-/Fernwärme und  Kälteübergabestationen mit 
einem Leistungsbereich von 5 kW bis 10.000 kW. Die Geräte sind durch ihre geringe Rücklauftemperatur 
von nur 30 °C besonders in Verbindung mit den passenden Schichtenspeichern und dem Systemregler 
„MASTER“ energieeffizient und kostensparend.

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

Ultraschall Wärmemengenzähler WMZ 30-40 110.0020.40

Ultraschall Wärmemengenzähler WMZ 50-100 110.0501.00

Ultraschall Wärmemengenzähler WMZ 120-225 110.1202.25

Ultraschall Wärmemengenzähler WMZ 250-350 110.2503.50

Ultraschall Wärmemengenzähler WMZ 400-500 110.4005.00

Eichgebühr für Wärmezähler WMZ 30-100 110.0000.01

Eichgebühr für Wärmezähler WMZ 120-225 110.0000.02

Eichgebühr für Wärmezähler WMZ 250-350 110.0000.03

Eichgebühr für Wärmezähler WMZ 400-500 110.0000.04

WMZ Schnittstellenmodul 110.2050.00

Produktbeschreibung: 	 Kompaktes Gerät mit magnetfreier Abtastung, vollelektronisch mit   
			   Ultra- schallmessung. Ein integrierter Datenspeicher dient der Ermitt-	
			   lung von Vergleichswerten der Vormonate.

Produktvorteile: 		  Abnehmbares Rechenwerk, Datenspeicher, Montage horizontal und  
			   vertikal möglich.

Lieferumfang: 		  Ultraschall Wärmemengenzähler 1“, Qn 2,5 m3/h, Wandmontageset  
			   inkl. Befestigungsmaterial, Einbauset, Vorlauf Einbausatz mit 1 Kugel- 
			   hahn 1“ und Fühleranschluss direktfühlend, Rücklauf-Einbausatz mit  
			   2 Kugelhähnen 3/4“ mit Überwurf und 1“ Nippel.
 
Zubehör: 			   WMZ Schnittstellenmodul mit potentialfreiem Kontaktausgang für  
			   Energie und Volumen. Aufschaltung auf Sailer Regler zur Visualisie 
			   rung im Sailer Remote-Portal möglich.

Ultraschall Wärmemengenzähler 
zur Wärmemengenerfassung bei der Warmwasserbereitung

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

NAWASTA   20 kW 140.0000.08

NAWASTA   40 kW 140.0000.09

NAWASTA   60 kW 140.0000.10

NAWASTA   80 kW auf Anfrage

NAWASTA 100 kW auf Anfrage
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Flexibilität in allen Bereichen –
modulare Systemtrennungen für unterschiedliche Anwendungen

Systemtrennungen

Produktbeschreibung: Modular aufgebaute Systemtrennungen für mehrere Einsatzbereiche zur Trennung von zwei Kreisläufen über effiziente Plattenwärme-
tauscher im Durchflussprinzip. Einsatz von Pumpen, Durchflusssensoren und Misch- bzw. Umschaltventilen je nach Bedarf. Übertragungsleistungen sind abhängig 
vom Einsatzbereich und -zweck bis zu 600 kW. Größere Anlagen auf Anfrage.

Systemtrennung Basic 
Wandstation

Systemtrennung Plus
Wandstation

Systemtrennung Plus
Bodenstation

Maximale Leistung
bei Auslegung

5-50 kW 
80/60°C - 45/75°C

5-150 kW 
80/60°C - 45/75°C

≤ 600 kW 
80/60°C - 45/75°C

Anwendungsbereiche Solarstation
Trennstation 

Solarstation
Trennstation 

Nahwärmestation 

Solarstation
Trennstation

Regelung Basic Manager/Klemmkasten Manager/Klemmkasten

Rabattgruppe F F F1

Einsatzbereiche:
Unter anderem zur Trennung von Heiz- und Kühl-
kreisläufen, Solarthermie- und Speicherkeislauf, 
Trennung von Monoblock-Wärmepumpen und 
Speicherkeislauf, Wärmerückgewinnung.

Beispiel: 
Bei Großkesselanlagen kann es sinnvoll sein, den Kesselkreis vom Speicherkreis zu trennen. Grund sind die 
hohen Anforderungen an das Wasser im Kesselkreislauf nach VDI 2035 sowie die Sicherstellung, dass der 
Kesselkreislauf von Unreinheiten im Wasser geschützt wird.



Komponenten: 
  1	 Edelstahl-Plattenwärmetauscher
  2 	 Umwälzpumpe sekundärseitig (opt.)
  3	 Umwälzpumpe primärseitig (opt.)
  4 	 Durchflusssensor sekundärseitig (opt.)
  5	 Durchflusssensor primärseitig (opt.)
  6	 Umschaltventil sekundärseitig (opt.)
  7	 Umschaltventil sekundärseitig (opt.)
  8	 Entlüftungsanschlüsse
  9	 Spülanschlüsse (optional)
10	 Kugelhahn Vorlauf

Anschlüsse:
A	 Anschluss Rücklauf
B	 Kugelhahn Rücklauf Niedertemperatur (opt.)
C	 Kugelhahn Rücklauf Hochtemperatur (opt.)
D 	 Kugelhahn Vorlauf Niedertemperatur (opt.)
E	 Kugelhahn Vorlauf Hochtemperatur (opt.)

Abmessungen: H x B x T 891 x 530 x 362 mm, 
ohne Zubehör. Maße für Anschlüsse, Montage in-
klusive Loch- und Bohrbild finden Sie im techni-
schen Datenblatt. 
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Komponenten, Anschlüsse, Abmessungen

Produktbeschreibung:	 Zwei Funktionen in einem Gerät: Eine Solarstation für großdimensionierte 	
	 Kollektorflächen und eine externe Station zur Wärmeübertragung auf das  
	 Heizsystem durch einen integrierten Wärmetauscher.
	 Die Steuerung kann mit einem integrierten Manager Systemregler erfolgen  
	 oder über externe Regelgeräte aus dem Sailer Produktprogramm. 

Anschlüsse:  	 4 x 11/4“ AG

Abmessungen: 	 H x B x T 891 x 530 x 362 mm 

Lieferumfang: 	 Anschlussfertige Anlage mit Solarkreis- und Heizkreispumpe, Sicherheitsvetil  
	 Solar 6 bar, Absperreinrichtungen, Thermometer, Anschluss für Sicherheits- 
	 gruppe, Befüll- und Spüleinrichtung, Durchflussmesser mit Absperrung,  
	 Sicherheitsventil Heizung 3 bar, Abgang zum Ausdehnungsgefäß, Füll- und  
	 Entlerungskugelhahn, Vorrichtung für Wandmontage, gedämmtes Gehäuse.

Solarladestation „SOLASTA“ 
zur solaren Wärmeübertragung für Kollektorflächen von 1 bis 150 m2

Produktbezeichnung Kollektorfläche Artikel-Nr. Preis CHF
RG-A

Solarstation „SOLASTA“   50 mit Regelung bis   50 m2 Kollektorfläche 160.5105.10

Solarstation „SOLASTA“   50 mit Klemmkasten bis   50 m2 Kollektorfläche 160.5105.00

Solarstation „SOLASTA“ 100 mit Regelung bis 100 m2 Kollektorfläche 160.5110.10

Solarstation „SOLASTA“ 100 mit Klemmkasten bis 100 m2 Kollektorfläche 160.5110.00

Solarstation „SOLASTA“ 150 mit Regelung bis 150 m2 Kollektorfläche 160.5150.10

Solarstation „SOLASTA“ 150 mit Klemmkasten bis 150 m2 Kollektorfläche 160.5150.00
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Solarstationen

Produktbeschreibung:	 Die Solarstation „SOSTA“ eignet sich optimal für kleine und mittlere Kollek- 
	 torflächen! Sie ist eine effizient arbeitende Solarpumpenstation mit qualitativ  
	 hochwertigen Sicherheits- und Funktionsbauteilen, die komplett vormontiert  
	 in einem mit Hartschaum isolierten Gehäuse vereint sind. Die Anbindung an 
	 die Solarkollektoren und den Speicher geht schnell und unkompliziert. 

Technische Daten: 	 Hocheffizienzpumpe für Solar Vor- und Rücklauf. Durchflussbegrenzer 2-12 l/ 
	 min in „SOSTA 20“. Sicherheitsgruppe mit Manometer und Ventil 6 bar, 
	 Fühler 3 PT-1000.

Lieferumfang:	 Anschlussfertiges Komplettgerät mit Hocheffizienzpumpe, Entlüfter, Sensoren, 	
	 zwei integrierten Thermometern, Absperreinrichtung, Regelventil, Dämm- 
	 haube.  

Solarstation „SOSTA“ für Kollektorflächen bis 50 m2

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-B

Solarstation „SOSTA 20“ bis 20 m2, Außengewinde 3/4“, 410 x 240 x 155 mm 160.5010.01

Solarstation „SOSTA 50“, bis 50 m2, Innengewinde DN 32, 675 x 330 x 125 mm 160.5011.01

Produktbeschreibung:	
Pumpengruppen zur direkten Versorgung des Heizkreises. Sie verfügen über Absperreinrichtungen mit 
integrierten Thermometern, einer arretierbaren Schwerkraftbremse, hochwertige, enganliegende Dämm-
schalen, einer Hocheffizienzpumpe sowie bei der gemischten Variante über einen 3-Wege-Mischer mit 
progressiver Regelcharakteristik. 
Die Pumpengruppe kann mit den Sailer Systemreglern MANAGER oder MASTER gesteuert werden und 
sorgen so für eine energieeffiziente Arbeitsweise. Die kompakte Bauart gewährleistet eine einfache und 
schnelle Montage.

Technische Daten:	 Nennweiten: DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50
	 Medientemperatur: 0 °C – 110 °C
	 Druckstufe: PN 6

Lieferumfang:	 Pumpengruppen gemischt: Heizkreispumpengruppe, 3-Wege-Mischer mit  
	 Stellmotor, Hocheffizienzpumpe, Dämmschale
	 Pumpengruppen ungemischt: Heizkreispumpengruppe, Hocheffizienpum-	
	 pe, Dämmschale	

Pumpengruppen

Produktbezeichnung Nennweite Anschlussgröße 
primär

Anschlussgröße 
sekundär

Abmessungen 
B x H x T (mm)

Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

Pumpengruppen gemischt

Pumpengruppe G-20 DN 20 G 1“ G 3/4“ 188 x 300 x 155 190.3073.05

Pumpengruppe G-25 DN 25 G 11/2“ G 1“ 254 x 400 x 179 190.3073.06

Pumpengruppe G-32 DN 32 G 11/2“ G 11/4“ 254 x 400 x 179 190.3073.07

Pumpengruppe G-50 DN 50 2“ AG 2“ IG 410 x 720 x 260 190.3073.12

Pumpengruppen ungemischt

Pumpengruppe U-20 DN 20 G 1“ G 13/4“ 188 x 300 x 151 190.3073.08

Pumpengruppe U-25 DN 25 G 11/2“ G 1“ 250 x 400 x 150 190.3073.09

Pumpengruppe U-32 DN 32 G 11/2“ G 11/4“ 250 x 400 x 150 190.3073.10

Pumpengruppe U-50 DN 50 2“ AG 2“ IG 410 x 720 x 260 190.3073.13



Hydraulische Weiche zur Entkopplung der Wärmeerzeugerkreise

Hydraulische Weiche und Verteiler

Produktbeschreibung: 	 Die hydraulische Weiche dient der hydraulischen Entkopplung von Wär- 
	 meerzeugerkreis und nachgeschaltetem Heizkreis/Wärmeabnehmer wie zum  
	 Beispiel der FRIWASTA-Plus Frischwasserstation.
 
Technische Daten:  	 Tauscherkammer aus Stahl mit aufgeschweißten Endböden. Die Hydraulische  
	 Weiche ist werkseitig druckgeprüft und grundiert. Betriebsüberdruck max.  
	 6 bar / Betriebstemperatur bis 110 °C. Abmessungen: H x B x T 500 (750) x 114  
	 (156) x 60 (80) mm.
 
Anschlüsse: 	 4 Anschlussmuffen 11/4“ (2“) für Wärmeabnehmer und Wärmeerzeuger, 1 Muffe  
	 ½” für Temperaturfühler und je 1 Muffe ½” in den Endböden für Entlüftung  
	 bzw. Entleerung.

Lieferumfang: 	 Hydraulische Weiche inkl. Entlüftungsventil, Entleerungshahn, Isolierung EPP  
	 25mm (35 mm) und Wandhalterung.

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

Hydraulische Weiche 30 bis 80 l/min, max. Durchsatz 5 m3/h 150.2080.00

Hydraulische Weiche 100 bis 150 l/min, max. Durchsatz 9 m3/ h 150.1015.00

Verteiler

Produktbeschreibung: 	 Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus: 
	  Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander angeordnet, aus Stahl- 
	 blech geschweißt.

Technische Daten:  	 Doppelkammer 60/60 mm. Der Verteiler ist werkseitig grundiert. Betriebsüber- 
	 druck max. 6 bar / Betriebstemperatur bis 110 °C. 
	 Heizwasser-Durchsatz bis 3 m³/h. Leistung bei einer Spreizung von 20 Kelvin bis 
	 zu 70 kW.

Anschlüsse: 	 Gruppenabgänge nach oben als Stutzen 1“ mit Oval-Flansch für Ver- 
	 schraubung 1“ und Kesselanschluss nach unten als Muffen 1¼“. Vor-  
	 und Rücklauf nebeneinander. Stutzen- und Muffenabstände 125 mm.

Lieferumfang: 	 Verteiler, Isolierung 25 mm und Wandhalterung.

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

Verteiler für 2 Heizkreise 151.0002.00

Verteiler  für 3 Heizkreise 151.0003.00

Verteiler  für 4 Heizkreise 151.0004.00
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Solarthermie-Flachkollektor FOCUS-HTF
für Aufdachmontage und Freiaufstellung

Produktbeschreibung:
Preiswerter Kollektor für Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Flachkollektoren mit 30 mm 
Rückwanddämmung. Alufarbener Aluminiumrahmen mit Solar-Sicherheitsglas.

Solarthermieflachkollektoren

Verbindungssystem für FOCUS-HTF  und FOCUS-AR

Das Kollektorverbindungssystem besteht aus Edelstahlwellschlauch, patentierter O-Ring Abdichtung mit Fixierklammer und 
UV-beständiger Wärmedämmung. Eine Verbindung die für eine werkzeuglose, zeitsparende Montage sorgt und maximale 

 	 Sicherheit bietet.

Bis max. 

6 Kollektoren 

in einer Reihe

Solarthermie-Flachkollektor FOCUS-AR
für Auf-, Indachmontage und Freiaufstellung

Produktbeschreibung:
Hochleistungskollektor für Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Flachkollektor mit 60 mm 
Rückwanddämmung. Wahlweise alu oder schwarz eloxierter Aluminiumrahmen, mit 4 mm starkem Anti-
reflexglas. 

Technische Daten:
- Abmessungen L x B x H:	 2151 x 1215 x 110 mm
- Brutto Fläche:	 2,61 m2

- Aperturfläche:	 2,36 m2

- Anschlüsse:	 Schnapp-/Klemmverbindung
- Rückwanddämmung: 	 60 mm
- Gewicht ca. 	 48 kg
- Max. Druck	 10 bar

Lieferumfang:	 1 Hochleistungsflachkollektor mit Aluminiumrahmen alufarben oder schwarz

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-B

Solarthermie-Flachkollektor FOCUS-AR, schwarz eloxiert 160.2600.01

Bis max. 

6 Kollektoren 

in einer Reihe

 
- Absorberinhalt:	 1,6 Liter
- Empfohlener Durchfluss:	 30-40 Liter/h x m2

- Stillstandstemperatur:	 214 °C
- Kollektorwirkungsgrad*: 	 84,5% (**Aperturfläche)
- Kollektorjahresertrag**:	 1289 kWh/a (**nach Solar Keymark)
- Antireflexglas:	 3,2 mm
- Transmission: 	 93,7%

Technische Daten:
- Abmessungen L x B x H:	 2151 x 1215 x 80 mm
- Brutto Fläche:	 2,61 m2

- Aperturfläche:	 2,36 m2

- Anschlüsse:	 Steckverbindung mit
	 Anschlussnippel 22 mm
- Rückwanddämmung: 	 30 mm
- Gewicht ca. 	 42 kg
- Max. Druck	 10 bar

 
- Absorberinhalt:	 1,34 Liter
- Empfohlener Durchfluss:	 30-40 Liter/h x m2

- Stillstandstemperatur:	 190 °C
- Kollektorwirkungsgrad*: 	 79 % (* Aperturfläche)
- Kollektorjahresertrag**:	 1016 kWh/a (**nach Solar Keymark)
- Sicherheitssolarglas:	 3,2 mm
- Transmission: 	 91%
 

Lieferumfang:	 1 Solarthermie-Flachkollektor mit Aluminiumrahmen, alufarben

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-B

Solathermie-Flachkollektor FOCUS-HTF, alufarben eloxiert 160.2600.05
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Solarthermieflachkollektoren

Solarthermie-Flachkollektor „FOCUS-MQ-HTF“
für Aufdachmontage und Freiaufstellung

Produktbeschreibung:
Leistungsstarker Kollektor mit hochselektiver Beschichtung für Warmwasserbereitung und Heizungsun-
terstützung. Flachkollektoren mit 30 mm Rückwanddämmung. Lasergeschweißter Mäanderabsorber mit 
Vakuum-Selektivbeschichtung. Alufarben eloxierter  Aluminiumrahmen mit Anti-Reflexglasglas. Waage-
rechte Aufstellung.

Technische Daten:
- Abmessungen L x B x H:	 2151 x 1215 x 80 mm
- Brutto Fläche:	 2,61 m2

- Absorberfläche:	 2,37 m2

- Anschlüsse:	 Steckverbindung mit 
	 Anschlussnuppel 22 mm
- Rückwanddämmung: 	 30 mm
- Gewicht ca. 	 44 kg
- Max. Druck	 10 bar

 
- Absorberinhalt:	 2,30 Liter
- empfohlener Durchfluss:	 30-40 Liter/h x m2

- Stillstandstemperatur:	 184 °C
- Kollektorwirkungsgrad*: 	 79,6 %  (* Aperturfläche)
- Kollektorjahresertrag**:	 1167 kWh/a (**nach Solar Keymark)
- Sicherheitssolarglas:	 4 mm
- Transmission: 	 91%

Varianten:	 Verschaltung bis max. 10 Kollektoren in einer Reihe, danach wird „Tichel-	
	 mann“-Verschaltung empfohlen

Lieferumfang:	 1 Solarthermie-Flachkollektor mit Aluminiumrahmen, alufarben

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
    RG-B

Solarthermie-Flachkollektor FOCUS-MQ HTF, alufarben eloxiert 160.2600.09

Solarthermie-Großflächenkollektoren und Sonderformen 
als Aufdach-, Indach-, Freiaufstellungs- und Fassadenlösung

Produktbeschreibung:
Großflächenkollektoren sind Maßanfertigungen, die den bauseitigen Bedingungen individuell angepasst werden können. Kundenspezifische Wünsche wie zum 
Beispiel individuelle Größen, schräge Zuschnitte und Farben lassen sich hierbei berücksichtigen. 
Geradezu ideal lassen sich großflächige Solarthermieflachkollektoren als gut gedämmtes Wandelement (ersetzt die Fassade) in die Fassade einbauen. Ideal ist 
diese Anordnung vor allem im Winter, wenn der Kollektor durch die tiefliegende Sonne seine höchste Leistung erbringen kann. 
Großflächenkollektoren werden bereits werkseitig bis zu einer Größe von 24 qm fix und fertig vormontiert und anschließend mit einem Kran auf das Dach 
gehoben.

Sprechen Sie mit unseren Beratern über das 
Bauvorhaben und die Wünsche Ihrer Kunden. 
Wir unterbreiten Ihnen Lösungsvorschläge, 
projektieren und realisieren Ihre individuelle 

Solarthermie-Lösung im Hinblick auf einen höchstmög-
lich zu erzielenden Ertrag. 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder fordern Sie unsere 
Großflächenkollektoren-Checkliste an.:
- Persönlich unter: 07391-5002-0 Mo-Fr  7 bis 17 Uhr 
- Per E-Mail: verkauf@sailergmbh.de
Gerne können Sie einen persönlichen Beratungstermin 
mit unseren Vertriebsmitarbeitern vereinbaren. 

Solarthermie-Flachkollektoren 
nach Maß als Wandlösung

Flachkollektoren mit Schrägschnitt Indach (im Dach integrierte) 
Großflächenkollektoren

Bis max. 

10 Kollektoren 

in einer Reihe

Verbindungstechnik:
Der FOCUS-MQ ist ein Kollektor mit 4 An-
schlussverbindungen für den einfachen Auf-
bau von langen Kollektorbändern. Eine Rei-

henverschaltung von bis zu 10 Kollektoren ist möglich. 
Kollektorfelder bis 50 m2 sind durch Reihen- und Paral-
lelschaltung einfach zu realisie-
ren. Ein Kompensator dient zur 
Aufnahme der Wärmedehnung, 
ein O-Ring mit Klemmschelle 
zur Befestigung.
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Zubehör für Solarthermieanlagen

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-B

Aufdach-Montageset ADM, Grundset für 2 Kollektoren FOCUS-HTF & AR 160.0040.00

Aufdach-Montageset ADM, Erweiterung für je 1 Kollektor FOCUS-HTF & AR 160.0050.00

Aufdach-Montageset ADM, Grundset für 1 Kollektor waagrecht FOCUS-MQ 160.0040.02

Aufdach-Montageset ADM, Erweiterung für 1 Kollektor waagrecht FOCUS-MQ 160.0050.02

Kollektor-Anschlussschlauch 2-er Set, Steckverbindung 160.2600.06

SPA-S-P Sparrenanker-Set für 1 Kollektor: 
4 Stück Sparrenanker, Holzschrauben zur Befestigung für Ziegel-/Betonplatten

160.0001.02

SPA-S-S Sparrenanker-Set für 1 Kollektor: 
4 Stück Aufdachschrauben, Befestigungsschrauben für Biberschwanz

160.0002.02

SPA-S-W Sparrenanker-Set für 1 Kollektor: 
4 Stück Dachanker Stockschrauben M12x200 zur Aufnahme von Schienen. Aufdach-
schrauben, Befestigungsschrauben. Zur Eindeckung mit Zementfaser Welldächern 
und Berliner Welle 100 mm

160.0003.02

Indach-Montageset für Betonpfannen, Grundset IDMP-G1 für 2 Kollektoren 160.0020.00

Indach-Montageset für Betonpfannen, Erweiterungsset IDMP-E1 für je 1 Modul 160.0030.00

Indach-Montageset/Biberschwanzplatten, Grundset IDMB-G1 für 2 Kollektoren 160.0020.01

Indach-Montageset/Biberschwanzplatten, Erweiterungsset IDMB-E1 für je 1 Modul 160.0030.01

HTF/AR Grundset für 1 Modul, FDM-G1-W, waagrecht 160.0070.00

HTF/AR Grundset für 1 Modul, FDM-G1-S, senkrecht 160.0080.00

HTF/AR Erweiterungsset für 1 Modul, FDM-E1-S, senkrecht 160.0090.00

MQ Grundset für 1 Modul, FDM-G1-W MQ waagrecht 160.0070.02

MQ Erweiterungsset für 1 Modul, FDM-E1-W MQ waagrecht 160.0080.02

KPS-S-G1 Kiesplatten-Montageset, Grundset für 1 Kollektor 160.0260.00

KPS-S-E1 Kiesplatten-Montageset, Erweiterungsset für 1 Kollektor 160.0270.00

KPS-W-G-MQ Kiesplatten-Montageset, Grundset für 1 Kollektor 160.0090.02

KPS-W-E-MQ Kiesplatten-Montageset, Erweiterungsset für 1 Kollektor 160.0100.02
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Zubehör für Solarthermieanlagen

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-B

BMS Betonstein-Montageset, Grundset für 1 Kollektor 160.0280.00

Betonsteine sind bauseits zu erbringen.

Ausdehnungsgefäß MAG   25, Inhalt 25 Liter, Anschluss 3/4“ 160.8025.00

Ausdehnungsgefäß MAG   35 Inhalt 35 Liter, Anschluss 3/4“ 160.8035.00

Ausdehnungsgefäß MAG   50 Inhalt 50 Liter, Anschluss 1“ 160.8050.00

Ausdehnungsgefäß MAG   80 Inhalt 80 Liter, Anschluss 1“ 160.8080.00

Ausdehnungsgefäß MAG 100 Inhalt 100 Liter, Anschluss 1“ 160.8100.00

Ausdehnungsgefäß MAG 150 Inhalt 150 Liter, Anschluss 1“ 160.8140.00

Ausdehnungsgefäß MAG 200 Inhalt 200 Liter, Anschluss 1“ 160.8200.00

Ausdehnungsgefäß MAG 300 Inhalt 300 Liter, Anschluss 1“ 160.8300.00

Kappenventil, Anschluss 3/4“ 160.9010.00

Kappenventil, Anschluss 1“ 160.9020.00

Solarflüssigkeit/Frostschutzkonzentrat 10 Liter Konzentrat 160.9200.01

Solar-Systemregler TDR 53 180.0020.01

Volumenmessteil VMT bis 2,5 m3/h 160.5025.00

Betrieb Störung/
Handbetrieb

Wahlfunktion

Solar

Hochsommer

Urlaub

Anlagenschutz

Wasserentnahme

Pumpe groß

Pumpe klein

Zirkulation

Desinfektion

Tel. 07391-50020 www.sailergmbh.de

Störung/
Handbetrieb

Wahlfunktion

Solar

Hochsommer

Anlagenschutz

Urlaub

Tel. 07391-50020 www.sailergmbh.de
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Systemregler

Technische Daten Regelgerät „MANAGER“                         Regelgerät „MASTER“                             

Abmessungen ca.: 235 mm x 170 mm x 75 mm 235 mm x 170 mm x 75 mm

Leistungsaufnahme: maximal 8 Watt maximal 14 Watt

Versorgungsspannung : 230V +/- 10% , 50Hz 230V +/- 10% , 50Hz

Ausgänge 230 V:  7 17

Potentialfreie Ausgänge:  1  2

Temperaturfühlereingänge: 12 26

Analogausgänge: 3 : 0V ... 10V , und PWM Signal zur Regelung von 
Hocheffizienzpumpen

6 : 0V ... 10V , und PWM Signal zur Regelung von 
Hocheffizienzpumpen

Analogeingang: 1 : 0-10V 1 Stück : 0-10V

Digitaleingänge: 4 8

Ethernet Schnittstelle: 10 / 100 BASE-T 10 / 100 BASE-T

Übersicht wichtiger Funktionen Regelgerät „MANAGER“                         Regelgerät „MASTER“                             

Regelung der Frischwasserstation • •

Regelung der Zirkulationseinheit Z30, Z60 oder Z120 • •
Regelung der Solaranlage • •
Regelung für die RSE Rücklaufschichteinheit • •
Regelung von 1 gemischten, witterungsgeführten Heizkreis (erweiterbar 
bis max. 5 Heizkreise) • •

Regelung von 2 gemischten, witterungsgeführten Heizkreis (erweiterbar 
bis max. 5 Heizkreise) •

Regelung eines Wärmeerzeugers über einen potentialfreien Kontakt 
oder 0 - 10 V Signal •

Erfassung von externen Wärmemengenzählern mit Impuls Ausgang • •
Fernwärmeregler  •
Regelung Verbundanlage  •
Wärmeerzeuger Kaskade •
Datalogging speichert die Messwerte der Anlage auf einer SD-Karte • •
Mehrsprachige Menüführung (D, GB, I, F, SK) • •

Produktbeschreibung:
Die Sailer Regelgeräte „MANAGER & MASTER“ ermöglichen durch den Zugriff auf alle Komponenten im 
Heizsystem die umfassende Regelung von kompletten Heizungssystemen. 

Über die Geräte können zwei (erweiterbar bis auf fünf) gemischte, witterungsgeführte Heizkreise geregelt 
werden. Ebenso lässt sich die Kesselsteuerung und Speicherzonenbeladung regeln. Über Modbus TCP oder 
BACnet können die Regelgeräte in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden.

Mit beiden Systemreglern können verschiedenste Solaranlagenvarianten geregelt werden. So ist eine Er-
weiterung der Solaranlage, beispielsweise durch einen zweiten Speicher bei einer größeren Kollektorfläche 
jederzeit möglich. Der bestehende Systemregler kann jederzeit der neuen Anlagenvariante angepasst werden. 

Lieferumfang: 1 Systemregler

Systemregler „MANAGER & MASTER“

Produktbezeichnung Regelgerät „MANAGER“                          
RG E

Regelgerät „MASTER“                              
RG A

Artikel-Nr. 190.2002.01 180.0020.02

Preis CHF 



Zubehör für Systemregler

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-F

Fernbedienung/Touchpanel 180.0020.05

Erweiterungsmodul 180.0020.04

Störmeldemodul 180.0020.07

Software für Thermische Desinfektion 180.0011.11

Software Fernwärme für Systemregler „MASTER“ 180.0011.02

SD-Karte mit Bedienungsanleitung als Datalogger 180.0011.06

Software für BACnet und Gateway auf Anfrage

Modbus TCP 180.0011.08

Modbus RTU 180.0011.00

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-E

Anlegefühler PT 1000, Kabellänge ca. 1 m 190.1001.00

Anlegefühler PT 1000, Kabellänge ca. 5 m 190.1006.00

Einschraubfühler PT 1000, Kabellänge ca. 1 m, Tauchlänge ca. 80 mm 190.0080.00

Außenfühler PT 1000 190.2011.00
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Produktbezeichnung Artikel-Nr. Preis CHF
RG-D

REMOTE-PORTAL, Zugang für 5 Jahre 180.0011.09

Laufzeitverlängerung für REMOTE-PORTAL für weitere 5 Jahre 180.0011.10

SMS-Benachrichtigung, Paket 50 Stück 180.0011.12

Produktbeschreibung:
Mit dem Sailer Remote Portal kann bequem aus der Ferne auf die Heizungsanlage zugegriffen und Ände-
rungen vorgenommen werden. Eine zusätzliche Software ist hierfür nicht notwendig. Voraussetzung ist 
jedoch ein Internet-Browser und eine Internetverbindung über einen Router. Auf mobilen Endgeräten wird 
die Ansicht des Remoteportals automatisch angepasst.
 
Funktionsumfang:
- Anzeige aller Anlagenwerte
- Einstellung aller Sollwerte
- Grafische Visualisierung aufgezeichneter Messwerte in frei definierbaren Diagrammen
- Aufzeichnung von 100.000 Messwerten (auf Anfrage auch mehr Messwerte möglich)
- Benachrichtigung zur Überwachung einzelner Variablen per E-Mail (optional per SMS)
- Datenexport

Das Sailer Remote Portal muss mit einem Lizenzcode freigeschaltet werden, der eine Laufzeit von 5 Jahren 
besitzt.

Sailer Remote Portal
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Inbetriebnahme / Wartung

Leistungsumfang:
-	Funktionsprüfung aller regelungstechnisch relevanten Funktionen entsprechend der 
	 Konfiguration sowie allen notwendigen Anpassungen der Regelungsparameter für den 
	 bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage durch die Sailer GmbH
-	optische Dichtheitskontrolle der Frischwasserstation
-	Kontrolle der hydraulischen Verrohrung gemäß Schema, insbesondere 
	 der SAILER Komponenten 
-	Leistungsprüfung mittels Aufzeichnungsprotokoll
-	Übergabe der Anlage inkl. Prüfberichtes und einmalige Einweisung des 
	 Bedienpersonals

Bitte beachten: 
Die Anlage muss betriebsbereit, mit Heizungswasser gefüllt und auf 
Betriebstemperatur sein. Sollten Verzögerungen/Wartezeiten auftreten 
welche durch die Firma Sailer nicht zu vertreten sind, werden diese nach 
entsprechenden Verrechnungssätzen abgerechnet. 

Terminvereinbarung durch den Handwerker:
Mindestens 10 Arbeitstage vor dem Zeitpunkt/Datum der Inbetriebnahme.

Wartung von Frischwasserstationen 

Mit der Inanspruchnahme eines SAILER Wartungsvertrages erhalten Sie automatisch für sämtliche 
„FRIWASTA-Plus“ Frischwasserstationen eine Hersteller-Garantieverlängerung von 2 auf 5 Jahre.
 
Leistungsumfang, 1 x jährlich:
Sicht- und Funktionskontrolle der hydraulischen und elektrischen Einbauteile wie:

-	 Entkalken des Plattenwärmetauschers	 -	 Überprüfung und Reinigung des Durchflußsensors
-	 Optische Prüfung des Plattenwärmetauschers	 -	 Überprüfung grundlegender Regelungsfunktionen
-	 Überprüfung der eingebauten Pumpen	 -	 Erstellung eines Wartungsprotokolls
-	 Überprüfung der eingestellten Regelparameter	
-	 Leistungsüberprüfung mittels digitaler Aufzeichnung eines Zapfprotokolls

Bitte beachten Sie:
-	Die Wartungsarbeiten werden einmal jährlich durchgeführt
-	Die Terminplanung wird vom Werkskundendienst vorgenommen
-	Zusätzliche Anfahrten, Reparaturen, Austausch von Ersatzteilen müssen separat beauftragt werden und  
	 werden nach Zeit-, Materialaufwand verrechnet.

*

Inbetriebnahme von Frischwasserstationen 

Serviceleistungen Kosten

SAILER Servicetechniker 

Fahrtkosten ab Ehingen/Donau

Kilometer-Preis ab Ehingen/Donau

Benötigtes Material sowie Ersatzteile

Serviceleistungen für Frischwasserstationen „FRIWASTA-Plus 30-800“

7471
63 64
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60
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70 72
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8889
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50 51 54
52
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87

Fachgerechte Inbetriebnahme und Einweisung der SAILER „FRIWASTA-Plus“ Frischwasserstation durch den Werkskundendienst.
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„FRIWASTA-Plus 30-100“ Einzelstation bzw. mit Kaskadenstation 
mit Systemregler „MASTER“ 

Artikel-Nr. Zone 6
Netto CHF

Zone 7
Netto CHF

Zone 8
Netto CHF

Zone 9
Netto CHF

Zone 10
Netto CHF

Einzelgerät Inbetriebnahme 110.9940.10

Einzelgerät Wartung 110.9941.07

Inbetriebnahme Kaskade 110.9940.02

Wartung Kaskade 110.9941.05

„FRIWASTA-Plus 120-400“ Einzelstation 
mit Systemregler „MASTER“

Artikel-Nr. Zone 6
Netto CHF

Zone 7
Netto CHF

Zone 8
Netto CHF

Zone 9
Netto CHF

Zone 10
Netto CHF

Inbetriebnahme 110.9940.12

Wartung 110.9941.08

„FRIWASTA-Plus 40-800“ Doppelstation mit Kaskadenstation 
und Systemregler „MASTER“

Artikel-Nr. Zone 6
Netto CHF

Zone 7
Netto CHF

Zone 8
Netto CHF

Zone 9
Netto CHF

Zone 10
Netto CHF

Inbetriebnahme 110.9940.14

Wartung 110.9941.17

Die angegebenen Preise gelten jährlich in Zusammenhang mit einem * 5 Jahres Wartungsvertrag. Zur Garantieverlängerung gelten die Herstellerbedingungen.

Kosten für Inbetriebnahme und Wartung mit Systemregler „MASTER“

Inbetriebnahme / Wartung

„FRIWASTA-Plus 30-100“ Einzelstation bzw. mit Kaskadenstation 
und Systemregler „MANAGER“ 

Artikel-Nr. Zone 6
Netto CHF

Zone 7
Netto CHF

Zone 8
Netto CHF

Zone 9
Netto CHF

Zone 10
Netto CHF

Inbetriebnahme 110.9940.00

Wartung 110.9941.00

Inbetriebnahme Kaskade 110.9940.02

Wartung Kaskade 110.9941.05

„FRIWASTA-Plus 120-400“  Einzelstation
mit Systemregler „MANAGER“

Artikel-Nr. Zone 6
Netto CHF

Zone 7
Netto CHF

Zone 8
Netto CHF

Zone 9
Netto CHF

Zone 10
Netto CHF

Inbetriebnahme 110.9940.04

Einzelgerät Wartung 110.9941.06

„FRIWASTA-Plus 250-800“ Doppelstation mit Kaskadenstation
und Systemregler „MANAGER“

Artikel-Nr. Zone 6
Netto CHF

Zone 7
Netto CHF

Zone 8
Netto CHF

Zone 9
Netto CHF

Zone 10
Netto CHF

Inbetriebnahme 110.9940.06

Einzelgerät Wartung 110.9941.01

Die angegebenen Preise gelten jährlich in Zusammenhang mit einem * 5 Jahres Wartungsvertrag. Zur Garantieverlängerung gelten die Herstellerbedingungen.

Kosten für Inbetriebnahme und Wartung mit Systemregler „MANAGER“

Inbetriebnahme von Frischwasserstationen „FRIWASTA-Plus 120-800“:

Die Inbetriebnahme der Frischwasserstation „FRIWASTA-Plus 120 - 800“ durch geschulte Fachleute ist vorgeschrieben. 
Gerne übernehmen unsere geschulten Servicemitarbeiter diese Leistung zu attraktiven Konditionen.
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AGB-Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Allgemeines
1.	 Für alle Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Werkleistungen einschließlich Montage, Reparaturen, Wartungen, Beratungen und sonstige vertragliche Leistungen der Sailer GmbH, Zementwerkstr. 17, 89584 Ehingen („wir“) gelten im unternehmerischen  
	 Verkehr ausschließlich diese AGB. 
2.	 Wir widersprechen der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden, die im Widerspruch zu unseren AGB stehen.
 
II. Umfang der Lieferpflicht
1.	 Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Maßgebend für den Vertragsinhalt ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung.
2.	 Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten  
	 Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die erbrachte Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

III. Preise und Zahlungsbedingungen
1.	 Listenpreise und Preise in Angeboten und Kostenschätzungen sind freibleibend. Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Lieferung. Unsere Preise verstehen sich netto, ohne Verpackung und Transport sowie ab Werk, soweit nicht anders vereinbart ist.
2.	 Unsere Rechnungen sind sofort ohne Abzug zu zahlen, sofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen sind. Zahlungen mit Wechseln sind unzulässig.
3.	 Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen  
	 Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; 
	 die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.
4.	 Bei Erstlieferung behalten wir uns das Recht auf Vorauskasse vor.

IV. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
1.	 Der Kunde kann nur mit Forderungen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. 
2.	 Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen Gegenansprüchen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis geltend machen. Wir können ein Zurückbehaltungsrecht gegenüber allen künftigen, auch anerkannten Bestellungen des Kunden geltend  
	 machen, wenn der Kunde seinen Zahlungspflichten nicht nachkommt.  
 
V. Eigentumsvorbehalt
1.	 Die gelieferten Waren bleiben bis zum Ausgleich aller offenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung – auch bis zur Einlöse von Schecks – unser Eigentum.
2.	 Wird die von uns gelieferte Vorbehaltsware mit in fremdem Eigentum stehender Ware verarbeitet oder verbunden, steht uns das Eigentum an der neuen Sache in dem Bruchteil zu, der dem Rechnungswert unserer Ware im Verhältnis zum Wert der neuen 
	 Sache zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung entspricht. Erwirbt der Kunde kraft Gesetzes das Alleineigentum an der neuen Sache durch Verarbeitung oder Verbindung, sind wir uns mit ihm darüber einig, dass er uns das Miteigentum an der neuen 
	 Sache nach dem Verhältnis unseres Rechnungswerts der Vorbehaltsware zum Wert der entstandenen neuen Sache zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung überträgt und dieses unentgeltlich für uns verwahrt.
3.	 Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall tritt der Kunde bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die dem Kunden aus dem Weiterverkauf er- 
	 wachsen, an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Der Kunde bleibt jedoch widerruflich zur Einziehung der Forderungen ermächtigt. Soweit der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt, behalten wir uns das Recht vor,  
	 Forderungen selbst einzuziehen. Der Kunde ist verpflichtet, mit dem Abnehmer kein Abtretungsverbot zu vereinbaren.
4.	 Die Verpfändung oder Sicherheitsübereignung unserer Vorbehaltsware ist dem Kunden nicht gestattet. Er ist verpflichtet, uns Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware sofort anzuzeigen. 
5.	 Soweit der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die zu sichernden Forderungen insgesamt um mehr als 10% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Kunden nach unserer Wahl zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet.
 
VI. Lieferfristen, Gefahrtragung
1.	 Sind wir durch höhere Gewalt, Streik oder Aussperrung oder unvorhersehbare Ereignisse, die trotz der vernünftigerweise zu erwartenden Vorsichtsmaßnahmen nicht vermieden werden konnten – gleich ob in unserem Betrieb oder bei einem Lieferanten  
	 eingetreten – wie Betriebsstörungen und Verzögerungen bei der Beförderung an der Erfüllung unserer Lieferpflicht gehindert, verlagert sich die Lieferfrist – auch während eines bestehenden Lieferverzuges – in angemessener Weise. Wird durch derartige  
	 Ereignisse die Lieferung nachträglich unmöglich oder für uns unzumutbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. II.3 bleibt hiervon unberührt.
2. 	 Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware auf Ihren Wunsch von unserem Lager an die von Ihnen angegebene Adresse. Die Lieferung von Speditionsware erfolgt frei Bordsteinkante, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.
3.	 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestellten Dritten auf den Kunden über. Die Übergabe beginnt zeitgleich  
	 mit dem Verladevorgang. Ein Annahmeverzug des Kunden führt zum Gefahrübergang. 
4.	 Wir werden von unserer Leistung frei, soweit wir im Rahmen eines kongruenten Deckungsgeschäfts von unseren Zulieferern selbst nicht rechtzeitig beliefert wurden, es sei denn, wir haben die Nichtlieferung selbst zu vertreten. Der Kunde wird über die  
	 fehlende Belieferung unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich erstattet.
5.	 Sofern Vorkasse vereinbart ist, stehen angegebene Liefertermine unter dem Vorbehalt rechtzeitiger Zahlung. Bei verspäteter Zahlung verschiebt sich der Liefertermin entsprechend. 
 
VII. Gewährleistung
1.	 Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes  
	 bestimmt ist.
2.	 Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen  
	 Vertrages sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren.
3.	 Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht. Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (zB Werbeaussagen), auf die uns der Kunde nicht als  
	 für ihn kaufentscheidend hingewiesen hat, übernehmen wir jedoch keine Haftung.
4.	 Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung  
	 für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.
5.	 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu  
	 verweigern, bleibt unberührt.
6.	 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zu den Kosten der Beseitigung des Mangels angemessenen Teil des  
	 Kaufpreises zurückzubehalten.
7.	 Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache nach  
	 den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.
8.	 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn  
	 tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit  
	 war für den Kunden nicht erkennbar.

VIII. Herstellergarantie
Sofern wir mit dem Kunden eine freiwillige Herstellergarantie vereinbaren, richtet sich diese nach den Garantiebedingungen. 
 
IX. Wartung
1.	 Soweit der Kunde mit uns einen gesonderten Wartungsvertrag geschlossen hat, gelten für unsere Wartungsleistungen die nachfolgenden Bestimmungen.
2.	 Der Umfang und die Art der von uns zu erbringenden Wartungsleistungen ist in § 2 des Wartungsvertrags beschrieben. Wir sind nur zur Erbringung von Wartungsleistungen verpflichtet, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist. Ausgeschlossen  
	 sind Wartungsleistungen an Anlagenteilen, die keine Vertragskomponenten sind (z.B. Tanks, Leitungen, Stromversorgung). Verändert der Kunde die Anlage, so erbringen wir dadurch zusätzlich ausgelöste Wartungsleistungen nur gegen gesonderte  
	 Vergütung.
3.	 Wenn der Kunde eine Reparatur beauftragt, sind wir berechtigt, die jährliche Wartung zusammen mit der Reparatur durchzuführen.
4.	 Sollte die Erbringung von Wartungsleistungen beim Kunden am vereinbarten Termin nicht möglich sein, hat uns das der Kunde unverzüglich mitzuteilen.
5.	 Der Kunde gewährt uns für die Durchführung der Wartungsleistungen Zutritt zur Anlage am vereinbarten Termin. Der Kunde duldet zur Durchführung der Wartungsleistungen die Außerbetriebsetzung der Anlage. Wir sind berechtigt, die Anlage zur  
	 Durchführung der Wartungsleistungen an einen anderen Ort zu verbringen.
6.	 Ansprüche wegen Mängeln kann der Kunde abweichend von § 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB nur innerhalb eines Jahres nach Abnahme der Wartungsleistungen geltend machen.

X. Reparatur
1.	 Soweit der Kunde mit uns einen gesonderten Reparaturvertrag geschlossen hat, gelten für unsere Reparaturleistungen die nachfolgenden Bestimmungen.
2.	 Reparaturleistungen werden nach Aufwand zu den im Reparaturvertrag angegebenen Sätzen vergütet. Hinzu kommen Materialkosten für Ersatzteile.
3.	 Kostenangaben sind nur verbindlich, wenn wir sie als verbindlichen Kostenvoranschlag bezeichnen.
4.	 Angaben zu Reparaturfristen sind nur Schätzungen und nicht verbindlich.
5.	 Wir können die Reparatur defekter Teile durch einen Austausch mit funktionsgleichen Teilen durchführen.
6.	 Der Kunde gewährt uns für die Durchführung der Reparaturleistungen Zutritt zur Anlage am vereinbarten Termin. Der Kunde duldet zur Durchführung der Reparaturleistung die Außerbetriebsetzung der Anlage. Wir sind berechtigt, die Anlage zur Durch- 
	 führung der Reparaturleistungen an einen anderen Ort zu verbringen.
7.	 Wenn wir die Reparatur aus von uns nicht zu vertretenen Gründen nicht durchführen können, bleibt der Kunde zur Zahlung der Vergütung verpflichtet. Solche Gründe liegen vor, wenn
a.	 die Anlage so beschädigt ist, dass eine Reparatur nicht möglich ist,
b.	 der beanstandete Fehler bei der Begutachtung nicht auftritt,
c.	 der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt oder keinen Zutritt zur Anlage gewährt.
8.	 Ansprüche wegen Mängeln kann der Kunde abweichend von § 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB nur innerhalb eines Jahres nach Abnahme der Reparaturleistungen geltend machen.

XI. Rücklieferungen, Produktrücknahme, Austausch und Auftragsstornierung
1.	 Bei Waren-Rücknahme von Serienprodukten bringen wir 30% des Einzelpreises in Abzug. Die Rücktransportkosten gehen zu Lasten des Käufers. Bei Einzelwerten unter € 200,- wird zusätzlich eine Bearbeitungspauschale von € 75,- in Verrechnung  
	 gebracht.
2.	 Beschädigte Rücklieferungen werden am Werk nicht angenommen und zur Gutschrift abgelehnt.
3.	 Sonder- und Objektanfertigungen, sowie Änderungen an Serienprodukten sind vom Umtausch, Rücknahme bzw. Auftragsstornierung ausgeschlossen.
 
XII. Haftung
1.	 Wir haften unbeschränkt
	 • bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
	 • für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit
	 • im Rahmen gesetzlich zwingend vorgeschriebener verschuldensunabhängiger Haftung (z.B. nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes) sowie
	 • im Umfang einer von uns übernommenen Garantie und bei arglistig verschwiegenen Mängeln.
2.	 Bei einfach fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist unsere Haftung der Höhe nach begrenzt auf den Schaden, der nach der Art des fraglichen Geschäfts vorhersehbar und typisch ist.
3.	 Darüber hinaus haften wir, ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs, nicht.
4.	 Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen.

XIII. Verjährung
1.	 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
2.	 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung  
	 (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Kunden nach XI.1. verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.
 
XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schriftform, salvatorische Klausel
1.	 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
2. 	 Wenn der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat, sind Erfüllungsort und ausschließlicher auch internationaler Gerichts- 
	 stand unser Sitz. Wir sind berechtigt, Klage auch am Erfüllungsort oder am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.
3.	 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
4.	 Die Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieses Vertrags lässt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. In diesem Fall verpflichten sich die Parteien, sich auf wirksame Regelungen zu verständigen, die wirtschaftlich dem intendierten Zweck  
	 der unwirksamen Regelungen am nächsten kommen. Dies gilt entsprechend für die Schließung etwaiger Lücken in diesem Vertrag.

Stand 2022
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